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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy istniejacego gazociggu $redniego cisnienia*

Nr PSGWA.ZMSM.763.2.2024.G.I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica Otwock
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca; ul. tugi rég ul. Hallera, dz. ew, nr 46/1 obrgb 28

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Jézefow

Adres : ul. Okrzei 7, 05 — 420 J6zefow
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw 0 LS O oinny: oo

Informacja dodatkowa:* W zwigzku z planowang budowg 12 doméw jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej przy ul. Hallera w Otwocku na dziatce ew. nr 46/1 obreb 28 , zaistniata
konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci gazowej. W celu rozpoczecia realizacji projektu

nalezy przebudowad:

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

Cisnienie (MOP) [kPal: 500 kPa
a. Gazociag:*

o ul. Ltugi, gazocigg dn 100 stal sredniego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B, L ca 95 m, rok
budowy : 1983;

e ul. tugi, gazocigg dn 40 stal sredniego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako B-C, L ca 10 m, rok
budowy : 1987;
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e ul. kugi, gazocigg dn 40 stal $redniego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie

stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkow Technicznych, jako E-F, L ca 25 m, rok

budowy : 1987

c. Punkty gazowe do-10-m*h

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP): 500 kPa

a. Gazociag:*

e ul. Lugi, gazocigg dn 100 stal $redniego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie

stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkow Technicznych, jako A-B na: dn 125 PE 100

SDR 17 (17,6), $/c, Lca 95 m;

o ul. tugi, gazocigg dn 40 stal $redniego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie

stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako B-C na: dn 63 PE 100

SDR 11, §/c, Lca 10 m;

o ul. tugi, gazocigg dn 40 stal $redniego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie

stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako E-F na: dn 63 PE 100

SDR 11, $8/c, Lca 25 m;
Dopuszcza sie zastosowanie rur typu RC.

6. Punkty gazowe do 10-m’h:*

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:* Uzgodni¢ we wiasciwej

terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wytgczen /wigczenh gazociggu.

e. Zalecenia dot. armatury:* istniejgcg armature nalezy odtworzyé. Stosowaé armature z

koncowkami PE

f. Informacja dodatkowa:* Przy przebudowie gazociagu nalezy zapewni¢ ciggtosc

dostawy gazu do odbiorcow zasilanych z przebudowywanego gazociggu.

g. Informacja dodatkowa:* Dla projektowanej sieci gazowej wymagane jest pozyskanie
tytutu prawnego w drodze cywilno-prawnej ( dla gazociggu w postaci stuzebnoéci
przesytu, dla przytgczy w postaci stuzebnosci przesytu lub oéwiadczenia w zaleznosci

od zakresu i lokalizacji).
h. Informacja dodatkowa:* Warunki przytaczenia nr:

W432/0000163801/00001/23/00000 z dnia 29.11.23 wigczenie projektowanych

budynkoéw do istniejgcego gazociagu Sredniego cisnienia dn 40 stal;

W432/0000163856/00001/23/00000 z dnia 29.11.23 wigczenie projektowanych

budynkoéw do istniejgcego gazociggu $redniego cidnienia dn 100 stal ;

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona2z5
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W432/0000163881/00001/23/00000 z dnia 29.11.23 wiaczenie projektowanych
budynkow do istniejacego gazociggu $redniego cisnienia dn 100 stal; :
W432/0000163896/00001/23/00000 z dnia 29.11.23 wigczenie projektowanych
budynkow do istniejgcego gazociggu $redniego cisnienia dn 40 stal

moze by¢ realizowane po przebudowie sieci gazowej na odcinkach: A-B, C-D, E-F
zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi.

Informacja dodatkowa:* W przypadku uzyskania decyzji administracyjnych na
umieszczenie sieci gazowej, przed jej odbiorem przez PSG, nalezy przygotowaé
podpisane przez inwestora oswiadczenia niezbedne do przeniesienia tych decyzji na
rzecz PSG.

1.

@ o

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
Wymagania ogéline

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.
881 z pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

Wymagania dot. technologii budowy - brak.
Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowa¢ i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cinienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”,

Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy.
Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

¢ Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

» \Wiasno$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: OTWOCKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
ADRES: 05-400 OTWOCK UL. ANDROLLEGO 64

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora, ktory ponosi wszelkie koszty

wynikajgce z tego tytutu, w tym réwniez koszty ustanowienia na rzecz PSG sp. z o.0. tytulu

prawnego do posadowienia przebudowywanej sieci w postaci stuzebnosci przesytu. Za

koszty ustanowienia stuzebnos$ci uwaza sie réwniez niezbedne optaty notarialne i sgdowe.
VI. UWAGI KONCOWE

Warunki techniczne PSGWA.ZMSM.763.178.2019.G,1Z z dnia 13.05.2019 r utracity

SWO0ja moc.

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

» Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

* Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie
= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

o Elektronicznie podpisany
Sekcja Ewiden ihqu kuilzgodnien  przez Aleksander Sawicki

i r'l;!er{'/Sawicki Data: 2024.01.09 07:19:08
+01'00

podpisﬂ R

Sporzadzita: Bogumila Stryjek, kontakt boaumila.stryjek@psqgaz.pl /tel.22 667 33 57

Hallera

Generaha 102

Zalacznik nr 1do wt PSGWA.ZMSM.763.2.2024.G.I1Z

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5
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GK.6640.1.5376.2023 - Starosta otwocki o
Jedn. ewid. gm. Otwock141703_2 .
obreb 00628 LEG EN DA:

dziatka 46/2, 45/1 ——Projektowane migjsce postojowe w garazu w bryle budynku
ulica; Generalska/Hallera A_:v.ll_‘ﬁ projektowane budynkl Jednorodzinne

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH —

skala 1:500 -;‘-‘."grﬁ}';_“. projektowane miejsce utwardzone do ustawienia konteneréw

do segregaciji i skladowania Smieci

UKEAD XY; PUWG 2000. ukfad H.PL-EVRF2007-NH

Wykonawca prac; PUC GEO-NET 05400 Otwock, Monjuszki 224 nawierzchnia trawiasta

Kiarownlk prac: mgr in2. Grzegorz Kubiak, upr. 10752, 2akres 1,2,4.

Sytuacja w zakresie aktuaina na dzieri 2023-11-17 "...-| projektowany cigg pieszo - jGZdn!' nawiqrzchn_ia

Mapg wykonano bez ustalania obcigzen sluzebnostia gruntowg S e " typu ciezkiego z kostki betonowej prostokatnej

Nie wyklucza sig Isinienia w terenie urzadzefi podziemnych, dla ——

ktérych nie wykonano geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. projektowany cigg pieszy - nawierzchnia typu lekkiego
5 Z kostki betonowej prostokatnej

wiadomy odpowiedziainosci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenla oswiadczam, ze niniejszy
dokument jest zgodny z oryginatem dokumentu, kiéry
zostat pozytywnle zwaryfikowany w PODGIK w Olwock .
pod nr; GK.6640,1.5376. 2023_1 w dnlu 01.12.2023 \Va. - o nieprzekraczaina linia zabudowy wg Dacyzji 0 Warunkach Zabudowy

istnlejgca droga wewnetrzna

i

GEODETA UPRAWNIONY A ) {;.f
mgr inZ. Grzegorz Kubiak e teren inwestycii / dziatka budowlana objety decyzjg WZ
upr. 10752 zakres 1,2,4. a-b

=== teren inwestycji dla budowy sieci wod-kan/ dziatka budowlana objety decyzjq

Podpis jes| prawidlowy E
Dokument podpisany przez GM_. Kubiak A-

Data: 2023.12.01 [2:21:09 C =em=w—e= 0bszar oddzialywania inwestycji

ORIENTACJA TERENU W STOSUNKU DO - W - projektowane ogrodzenie wewnegirzne panelowe
SASIEDNICH TERENOW | STRON SWIATA o wwm  projektowane przylacze z szafkq w linii ogrodzenia wg odregbnego opr
mi instalacja gazowa zewnglrzna objgta opracowaniem

— 0 projektowane przylgcze wodociggowe
projektowana sie¢ wodociggowe

M2 | veren inwostyc) —_—— projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej
L projektowana sie¢ kanallzacyjna
L studzienka kanalizacyjna

7K
I-———e«—— projektowana instalacja zewnetrzna zasilajca
i al L—zlacze kablowe wg odrgbnego opr.
i.l“f projektowane przytgcze teletechniczne wg odrebnego opr
f l projektowana zewnetrzna instalacja teletechniczna
. ée‘z?{‘ i " projektowana studnia SKR-1

il i 69 wymiary
35 elen Spdlr Gozouw P ® ilo$¢ kondygnac]i nadziemnych
|t g ) W T adw
pe. N 94.20 94,30) rzedna projektowana (rzedna instniejgca)
= N : 1% projektowane nachylenie nawlerzchni utwardzonych
- e A ) o R projektowana wycinka drzew wg odrebnego zgloszenia
- i '}UU" sz.‘-_c;}maa L 31" mlcjm drzewa istniejgce pozostawiane
\ 1 - ﬂ'
R.,\ ) 1 i’c st A g ﬂ?ﬂ' projektowane nasadzenia drzew
\ Cesvn é3. 2.2 4 @ orientacyjna $rednica korony sadzonki/
I PﬁG‘ h’4 . -21'( 51‘/- 7694 orientacyjna $rednica korony docelowej
Starszy Specjalista 3 wejscie do budynku
1 i ia Ma tiiem si“lmm ) y!
BN ds. Zarzadzan » wjazd do garazu
N : g‘ 04 .2 % wejscie i wjazd na teren Inwestycll
istniejgce ogrodzenia do usunigcia z ferenu drogi Bogu
J6 przez wlascicieli posesji sgsiednich =
) b (£ KQNQF‘"’&SCY : FROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL, 602 109 276
A projeklowane utwardzenie -~ r— = — -
x Oz SgosgeT ENRRENERENEEREEANE R R RN

Zesiéﬂlh@mﬂéﬁ?mieszkulnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Hallera w Otwocku
- = y _

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

< PROJEKTOWAE: / J T i
MOR N7 ARGH, STANSEAN KONORIGSK | Y| g ‘ow . 4572 461 2 obr. 28
SPRAWDZIL: Otwocki Zaktad Energretyki Cieplnej
- ET O MOR INZ, ARCH, RO BaONEs INWESTOR " Andricllego 64, 0 bt pty?qcki o
i f WCE B BT — DATA | 12.2023 |
== L BRANZA | ARCHITEKTURA J Z1
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