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1 Charakterystyka budynku

Projektuje budynek wielorodzinny  o 4 kondygnacjach nadziemnych Ostatnia
kondygnacja budynków b dzie zrealizowana w formie poddasza u ytkowego.
Przewiduje si  te  cz ciowe podpiwniczenie. Charakter elewacji, z wykorzystaniem
ok adzin drewnianych i charakterystycznego detalu, nawi zuje stylistycznie do
charakteru tradycyjnej zabudowy drewnianej Otwocka i zabudowy dzia ki s siedniej.
Budynek jest obs ugiwany komunikacyjnie przez 2 klatki schodowe.

1.1 Parametry energetyczne budynku

Napi cie zasilania 0,4 kV
Moc zainstalowana 275 kW.
Moc szczytowa 86,8 kW
Cos  naturalny 0,94
Uk ad sieci TN-C
System ochrony od pora  szybkie wy czenie

rodek dodatkowej ochrony WRP.

2 Opis instalacji elektrycznej

2.1 Wyposa enie budynku w instalacje

Budynek wyposa ony b dzie w nast puj ce instalacje:

 instalacje elektryczne o wietlenia i gniazd wtyczkowych
 instalacje teletechniczn
 instalacje domofonow
 instalacje telewizyjn
 instalacje telefoniczn
 instalacje o wietlenia awaryjnego
 instalacje po cze  wyrównawczych
 instalacje odgromow
 instalacje ochrony przepi ciowej
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2.2 Specyfikacja projektu
Budynek zasilony zostanie z nowego z cza kablowego umieszczonego na

elewacji budynku. Ze z cza nale y poprowadzi  kabel zasilaj cy rozdzielnic
ówn  budynku. Typ kabla zasilaj cego YKXS 4x70 0,6/1kV. Kabel prowadzi  w

rurze ochronnej fi 110 w przestrzeni piwnicy zgodnie z rysunkiem.
Wszystkie projektowane rozdzielnice nale y oznakowa  w widocznych miejscach.
Od wewn trznych stron nale y przedstawi  schematy instalacji zawartych w
rozdzielnicy. Ca  prac wykona  zgodnie z za czonymi rysunkami.

2.3 Rozdzielnia zasilania
Tablica g ówna BR1,RG1,TL1 zaprojektowana zosta a w obudowie blaszanej,

projektowana indywidualnie w klasie ochronno ci min. IP 44. Tablic  przystosowa
do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemo liwienia dost pu osobom
niepowo anym. Przy ka dej tablicy zastosowa  zamki typu Master-Key.  Ca  prac
wykona  zgodnie z za czonymi rysunkami. Lokalizacja rozdzielnicy w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy.

Nale y zaplombowa  p yty maskuj ce zabezpieczenia przed licznikowe (TL1), aby
po otworzeniu drzwiczek mo na by o, wy czy /wymieni  zabezpieczenie bez
naruszenia plomb. RG1 zawiera  b dzie cz  licznikow  na potrzeby administracji.

UWAGA: Na drzwiach liczników, od strony zewn trznej, umie ci  nale y
wyra ne oznaczenie lokalu, do którego licznik jest przypisany.

UWAGA: Nale y zaplombowa  wszystkie zabezpieczeni bloku rozdzielczego
rozdzielnicy RG1 oznaczone na schematach F1,2 i FX.

UWAGA: Nale y zaplombowa  ca  obudowy rozdzielnicy BR1 w sekcji
bloku rozdzielczego zgodnie z rysunkiem .

2.4 Rozdzielnice parteru i pi trowe
Rozdzielnice projektowane indywidualnie jako wtynkowe w klasie ochronno ci

min. IP 41. Podobnie jak w przypadku rozdzielnicy g ównej nale y przystosowa
tablic  do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemo liwienia dost pu
osobom niepowo anym. Opisywane tablice s  b , jako fragmenty pionów
instalacyjnych, w których rozprowadzane b  przewody zasilaj ce jak
i teletechniczne do poszczególnych lokali. Szafy pi trowe nale y montowa
w wydzielonym szachcie instalacyjnym zaznaczonym na rysunkach.

2.5 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
Wszystkie kable zasilaj ce instalowa  pod tynkiem, wyj tek stanowi cz  kabli

w pionowych ci gach instalacyjnych pomi dzy rozdzielnicami pi trowymi oraz w
piwnicy, gdzie kable nale y prowadzi  w korytach kablowych lub natynkowo w
rurach ochronnych.
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Tablice pi trowe nale y od góry zlicowa  p yt  g-k do wysoko ci poszczególnych
kondygnacji.

Ilo ci mieszka  w budynku:
20 mieszka  (parter 5, I pi tro 5, II pi tro 5, III pi tro 5).

UWAGA: Kable elektryczne z rozdzielnicy g ównej wprowadzi  do piwnicy,
nast pnie korytami kablowymi doj  do pionu instalacyjnego .

UWAGA: Przy przej ciach tras kablowych przez ciany oddzielaj ce strefy
po arowe stosowa  zaprawy uszczelniaj ce o wytrzyma ci ogniowej
przegród oddzielaj cych.

2.6 Instalacje o wietleniowe oraz gniazd wtyczkowych
wietlenie w klatkach schodowych obiektu zaprojektowano, jako LEDowe z

detektorem ruchu wbudowanym w lampy. Oprawy mocowa  bezpo rednio do cian i
stropów. G ówne ci gi instalacyjne wykona  przewodami typu N2XH-J 500/750V.
Ilo  przewodów wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do
odbiorników o wietleniowych nale y stosowa  przewody o przekroju nie mniejszym
ni  1,5mm2  np. YDY o 3*1.5 mm2. Instalacj  gniazd wtykowych jednofazowych
wykona  pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2. Do styków ochronnych gniazd
pod czy  tylko przewód ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda instalowa  na
wysoko ci 0,3 m z wyj tkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak azienka oraz
kuchennych .
Obwody o wietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwar  i przeci
wy cznikami nadmiarowo pr dowymi oraz WRP. Instalacj  elektryczn  w
sanitariatach wykona  z osprz tem bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprz t min.
IP44 i oprawy min. IP44. Oprawy mocowa  bezpo rednio do stropu.

wietlenie ci gów komunikacyjnych sterowane b dzie poprzez detektory ruchu
wbudowane w lampy.

wietlenie wej  do budynku (zewn trzne) sterowane b dzie przeka nikiem
zmierzchowym.
Poni ej przedstawiono zak adane minimalne nat enia o wietlenia w cz ciach
wspólnych budynku:

Korytarze 100 lx
Klatki schodowe 100 lx
Hole wej ciowe 150 lx
Pomieszczenia techniczne  100 lx

2.7 O wietlenie Awaryjne
Budynek zostanie wyposa ony w instalacj  o wietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, realizowan  poprzez oddzielne lampy jednofunkcyjne. Zastosowano
lampy awaryjne w wersji otwartej. Lampa awaryjna zewn trzna wykonana w klasie
ochronno ci IP65. Proponowane lampy ewakuacyjne, tak jak w przypadku lamp
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awaryjnych, wykonane jako jednofunkcyjne. Wszystkie lampy awaryjne oraz
ewakuacyjne wykonane w technologii LED. Lampy wyposa one w system autotestu.

Podtrzymanie lamp min. 1h.
Nat enie o wietlenia na drogach ewakuacyjnych 1lx

Wymagania dla o wietlenia ewakuacyjnego

Aby osi gn  w ciw  widzialno  umo liwiaj  ewakuacj , nale y o wietli
przestrze  drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysoko ci 2m nad pod og .
Znaki przy wszystkich wyj ciach awaryjnych i wzd  dróg ewakuacyjnych powinny
by  tak o wietlone, aby jednoznacznie wskazywa y kierunek ewakuacji do strefy
bezpiecznej.
Je li wyj cie awaryjne nie jest bezpo rednio widoczne, to powinien by
umieszczony, w odpowiednim miejscu, o wietlony znak kierunkowy (lub szereg
znaków).
W celu zapewnienia odpowiedniego nat enia o wietlenia, oprawy o wietlenia
ewakuacyjnego (odpowiadaj ce normie PN- EN 60 598-2-22 ) powinny by
usytuowane w pobli u ka dych drzwi wyj ciowych oraz tam, gdzie jest to konieczne,
aby zwróci  uwag  na potencjalne niebezpiecze stwo lub umieszczony sprz t
bezpiecze stwa.

Zatem oprawy powinny by  umieszczane:
 przy ka dych drzwiach wyj ciowych przeznaczonych do u ycia w

przypadku zagro enia,
 w pobli u schodów, tak aby ka dy stopie  by  o wietlony bezpo rednio,
 w pobli u ka dej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
 obowi zkowo przy wyj ciach ewakuacyjnych i znakach bezpiecze stwa,
 przy ka dej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
 przy ka dym skrzy owaniu korytarzy,
 na zewn trz i w pobli u ka dego wyj cia ko cowego,
 w pobli u ka dego urz dzenia przeciwpo arowego i r cznego przycisku

alarmowego.

UWAGA: Wszystkie lampy AW musz  posiada wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

2.8 Tablice telekomunikacyjne TTM
Ka de mieszkanie wyposa one zostanie w Telekomunikacyjn  Tablice

Mieszkaniow  (TTM). Skrzynka projektowana w wersji podtynkowej. Do tej skrzynki
doprowadzone zostan  wszystkie zako czenia kabli instalacji teletechnicznych tj.
Internet, Domofon, wiat owód, Telefon, RTV. Skrzynka ta umo liwi po odpowiednim
wyposa eniu dystrybucj  w/w sygna ów w ca ym lokalu..
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Przewody pomi dzy pionem technicznym a tablicami TTM prowadzi  pod tynkiem
w rurach ochronnych:

 Przewody instalacji domofonowej
 Przewody instalacji telefonicznej
 Przewody instalacji internetowej
 Przewody instalacji RTV
 Przewód wiat owodowy

Instalacje w lokalach zaprojektowano z wykorzystaniem maksymalnie 8. gniazd
RJ45. Najemca chc c zwi kszy  ilo  gniazd RJ45 w lokalu b dzie musia
zainstalowa  dodatkow  szafk  telekomunikacyjn  na wi kszy router/switch
internetowy.

2.9 Instalacja telewizji naziemnej
Mieszkania wyposa one b  gniazdka p/t do pod czenia urz dze  RTV/SAT.

Ka de z gniazd zaprojektowane jako podwójne, umo liwiaj ce wykorzystanie
technologii PVR w dekoderach RTV/SAT.
Odga niki, rozga niki, zwrotnice, wzmacniacze i inne urz dzenia TV nale y
montowa  w szafach GPD,  oraz w przedzia ach IT rozdzielnic pi trowych.
Kable nale y prowadzi  szachem instalacyjnym poprzez rozdzielnice pi trowe.
Instalacje TV w pokojach oraz piony w kana ach nale y wykona  kablem typu MK 96
RG6 lub wiat owodami SM. Kable w pokojach uk ada  w rurkach ochronnych RKLS
23 pod tynkiem w cianie (zej cie pionowe i podej cia do gniazdek) oraz w warstwie
ocieplenia pod ogi.
Zako czenia kabli doprowadzi  do TTM.
Anteny zbiorcze dla systemu umieszczone zostan  na dachu budynku. Ogólny
schemat instalacji teletechnicznej przedstawiony zosta  na schemacie blokowym.

2.10 Instalacja domofonowa
Budynek wyposa ony b dzie w instalacj  domofonow  z mo liwo ci

wykorzystania wideodomofonów. Projektuje si  cyfrowy system domofonowy.
Modu y wywo ania z klawiatur  numeryczn  i wy wietlaczem zainstalowane b
przy wej ciu do budynku. Kabel domofonowy  prowadzi  w kanale teletechnicznym
w oraz w rurach ochronnych RL23  Wewn trz mieszka  przewody uk ada  w rurach
RKLS 18 p/t.
Zako czenia kabli doprowadzi  do TTM. Schemat instalacji teletechnicznej
przedstawiony zosta  na zamieszczonych schematach.
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2.11 Instalacja telefoniczna i ethernetowa
Do budynku doprowadzona zostanie kanalizacja teletechniczna która umo liwi

dostarczenie sygna u telefonicznego i ethernetowego. Opisywany projekt zawiera
jedynie przygotowanie infrastruktury , natomiast samo przy cze nale y do
inwestora. Rozdzia  sygna u odbywa si  w szafie GPD.   Szafa zostanie wyposa ona
w urz dzenia pasywne oraz umo liwiaj ce pod czenie poszczególnych mieszka
do instalacji telefonicznej oraz internetowej. Przy cza do lokali odbywaj  si
poprzez kable U/FTP.
Zako czenie kabli nale y doprowadzi  do poszczególnych telekomunikacyjnych
skrzynek TTM.
Schemat instalacji teletechnicznej oraz widok zabudowy szafy dystrybucyjnej GPD
przedstawiony zosta  na zamieszczonych schematach. Urz dzenia aktywne
dostarcza operator internetowy/telewizyjny.

2.12 Instalacja po cze  wyrównawczych , odgromowa i uziemiaj ca
Zastosowanie po cze  wyrównawczych ma na celu ograniczenie do warto ci

dopuszczalnych d ugotrwale w danych warunkach rodowiskowych napi
wyst puj cych pomi dzy ro nymi cz ciami przewodz cymi. Budynek ma by
wyposa ony w g ówne po czenie wyrównawcze ochronne. G ówne po czenie
wyrównawcze ochronne zrealizowane jest przez umieszczenie w najni szej
(przyziemnej) kondygnacji budynku g ównego zacisku (szyny) uziemiaj cego, do
którego s  przy czone przewody uziemiaj ce, przewody ochronne, przewody
uziemiaj ce funkcjonalne, je eli wyst puj , oraz nast puj ce cz ci przewodz ce
obce:

 instalacj  wodoci gow  wykonan  z przewodów metalowych,
 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
 instalacj  ogrzewcz  wodn  wykonan  z przewodów metalowych,
 metalowe elementy instalacji gazowej,
 metalowe elementy szybów i maszynowni d wigów,
 metalowe elementy przewodów i wk adów kominowych,
 metalowe elementy przewodów i urz dze  do wentylacji i klimatyzacji,
 metalowe elementy obudowy urz dze  instalacji telekomunikacyjnej

Jako przewody ochronne nale y  stosowa :
y w przewodach wielo owych

 izolowane lub go e przewody u one we wspólnej os onie z przewodami
roboczymi

 u one na sta e przewody  go e i izolowane
 metalowe pow oki i pancerze kabli
 metalowe rury i inne os ony przewodów

ród przewodów ochronnych wyró nia si  :
 przewód ochronny PE
 przewód ochronno-neutralny PEN
 przewód uziemiaj cy E
 przewód wyrównawczy PB
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Elementy przewodz ce wprowadzane do budynku z zewn trz (rury, kable) nale y
przy czone do g ównego zacisku (szyny) uziemiaj cego mo liwie jak najbli ej
miejsca ich wprowadzenia.
W pomieszczeniach o zwi kszonym zagro eniu pora eniem, jak np. hydroforniach,
pomieszczeniach wymienników ciep a, kot owniach, kana ach rewizyjnych oraz w
przestrzeniach, w których nie ma mo liwo ci zapewnienia ochrony
przeciwpora eniowej przez samoczynne wy czenie zasilania w wymaganym czasie,
powinny by  zastosowane dodatkowe po czenia wyrównawcze ochronne.

Dodatkowymi po czeniami wyrównawczymi ochronnymi powinny by  obj te
wszystkie cz ci przewodz ce jednocze nie dost pne, takie jak:

 cz ci przewodz ce dost pne,
 cz ci przewodz ce obce,
 przewody ochronne wszystkich urz dze , w tym równie  gniazd wtyczkowych

i wypustów o wietleniowych,
 metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie po czenia i przy czenia przewodów bior cych udzia  w ochronie
przeciwpora eniowej nale y  wykona  w sposób pewny, trwa y w czasie, chroni cy
przed korozj . Przewody nale y czy  ze sob  przez zaciski przystosowane do
materia u, przekroju oraz liczby czonych przewodów, a tak e rodowiska, w którym
po czenie to ma pracowa .
Bardzo wa ne jest odró nienie g ównych po cze  wyrównawczych ochronnych od
uziemie .  Aby dane elementy mog y by  wykorzystane, jako uziomy, musz  one
spe nia  okre lone wymagania i musi by  zgoda w ciwej jednostki na ich
wykorzystanie. Niektóre elementy, jak na przyk ad rury metalowe zawieraj ce atwo
palne gazy lub p yny itp., nie mog  by  wykorzystywane, jako uziomy. Natomiast
wszystkie wy ej wymienione elementy powinny by  w danym budynku po czone ze
sob  poprzez g ówn  szyn  uziemiaj  w celu ekwipotencjalizacji. Aby zrealizowa
po czenia wyrównawcze ochronne nie wykorzystuj c metalowych rur gazowych lub
olejowych, jako elementów uziemienia, za wystarczaj ce uwa a si  zainstalowanie
wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej do budynku.
Jako przewody ochronne nieb ce  przewodu lub kabla wielo owego lub nie

onych we wspólnej os onie z przewodami ( ami) fazowymi, przekroje nie mog
by  mniejsze ni  2,5mm2 Cu lub 16mm2 Al je eli zapewniona jest ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi, albo 4mm2 Cu lub 16mm2 Al je eli ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona.

UWAGA: Do po cze  wyrównawczych w piwnicy nale y pod czy  wszystkie
elementy metalowe piwnicy.

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJ CA
Z uwagi na to e w budynku b dzie wykonywany fundament , nale y wykona

uziemienie fundamentowe zgodnie za czonymi rysunkami. W tym celu nale y
 bednark  FeZn 30x4  na g boko ci min 0,5m. Wszystkie po czenia nale y

wykona  jako spawane. Z uziomu nale y wyprowadzi  po czenie bednark  FeZn
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30x4 do z cza kontrolnego zlokalizowanego na elewacji budynku zgodnie z
za czonymi rzutami.
Oporno  uziemienia winna wynosi  nie wi cej ni   10 . Wszystkie po czenia
w ziemi wykona , jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Instalacj  po cze  wyrównawczych w obiekcie wykona  zgodnie z norm  PN-IEC
60364-5-54:2010.
Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny by  zalane
betonem w taki sposób, aby ze wszystkich stron by y otulone warstw  betonu o
grubo ci co najmniej 5 cm i aby beton dobrze do nich przylega . P askownik nie
powinien zmienia  po enia podczas wylewania mieszanki betonowej. W tym celu
umocowuje si  go konstrukcji zbrojenia. P askownik powinien by  ustawiony

szym bokiem pionowo, co sprzyja dobremu przyleganiu betonu. Dopuszcza si
po enie, je eli u atwia to uk adanie p askownika mocowanego do zbrojenia

cza kontrolne instalowa  w studzienkach kontrolnych AH2 lub podobnych
w elewacji budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA
Ca  instalacj  odgromowa wykona , jako nieizolowan . Zwody poziome

uk ada  na dachu, jako naci gane lub poprzez odpowiednie uchwyty mocuj ce
zale ne od rodzaju pokrycia dachu.
Wszystkie iglice kominowe nale y montowa  do kominów. Maszt o wysoko ci 3 m
chroni cy anteny instalacji RTV nale y montowa  do masztu z zachowanie
bezpiecznego odst pu.
Przewody odprowadzaj ce prowadzi  w warstwie ocieplenia budynku w rurze
os onowej wysokonapi ciowej.
W przypadku przecinania si  instalacji odgromowej z instalacj  elektryczn  nale y
kable instalacji elektrycznych w miejscach przeci cia (+-0,7m) uk ada  w rurach
odgromowych celem zapewnienia odst pu izolacyjnego pomi dzy instalacjami.

2.13 Ochrona przeciwpora eniowa
Ochron  przeciwpora eniow  wykona  zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z

warunkami zasilania, jako system ochrony od pora  pr dem wykorzystano szybkie
wy czanie oraz wy czniki ró nicowo pr dowe WRP. W celu zapewnienia
prawid owej pracy wy czników nale y po czy  wszystkie urz dzenia elektryczne,

cze, rozdzielnice dodatkowym przewodem ochronnym. Oporno  uziemienia nie
powinna przekracza  10 . Ca  prac wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. Jako wy czniki ró nicowo pr dowe stosowa  urz dzenia o dzia aniu
bezpo rednim o pr dzie ró nicowym 30 mA.

2.14 Ochrona przeciwprzepi ciowa

Ochron   przepi ciow  zaprojektowano jako wielostopniow :

 Ograniczniki przepi  SPI 35/47440 typ 1+2 w RG.
 Ochronniki Quick PRD40 typ 2 w cz ci mieszkaniowej
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2.15 Dobór zabezpiecze  i wewn trznych linii zasilaj cych
Dobór linii zasilaj cych dokonano w oparciu o warto ci mocy zainstalowanej

oraz wytrzyma ci zwarciowej. Poszczególne przekroje podane zosta y na
odpowiednich schematach. WLZ wykona , jako pi cioprzewodowe zgodnie z
uk adem sieci TN-S. Dobór zabezpiecze  do poszczególnych tablic dokonano w
oparciu o moc szczytow  . Warto  pozosta ych zabezpiecze  wynika ze
stopniowania zabezpiecze . Ca  prac wykona  z dokumentacj  techniczn  oraz
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

2.16 Przeciwpo arowy G ówny Wy cznik Pr du
W projektowanym budynku przewidziano monta  dwóch przeciwpo arowych

wy czników pr du przy wej ciach do budynku. Uruchomienie przycisku wy cza
zasilanie w ca ym budynku poprzez otwarcie wy cznika umieszczonego w
rozdzielnicy g ównej. Napi cie pozostanie na odcinku pomi dzy z czem ZK a
rozdzielnic  RG. Wszystkie obwody zasilaj ce budynek zostan  wy czone. Uk ad
steruj cy dla przeciwpo arowego wy cznika pr du zasilony zosta  z sekcji
administracyjnej rozdzielnicy RG – za licznikiem.

2.17 Instalacja o wietlenia zewn trznego i sieci zewn trzne

Trasa kabli zosta a opisana i pokazana na zamieszczonych rzutach PZT. Poni ej
zosta y przedstawione niezb dne informacje podczas uk ada kabli w ziemi.
Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-m  N SEP-E-004. Kable
uk ada  w ziemi na g boko ci 0,7m. Przej cia pod drogami i na skrzy owaniach z
instalacjami podziemnymi takimi jak woda, kanalizacja, c.o. w przepustach z rur
dwudzielnych  , ø 75. Przepusty uszczelni  piank  monta ow . Kable w ziemi
przykry  foli  niebiesk  grubo ci 0,5 mm i szeroko ci 20 cm. Na kablach co 20 m
za  opaski kablowe z wypisan  trwale charakterystyk  kabla.

Poni ej przedstawiono najwa niejsze informacje dotycz ce prowadzenia kabli :
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KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Na potrzeby przy cza telekomunikacyjnego wykonany zostanie element kanalizacji
teletechnicznej sk adaj cej si  z rury RHDPE 110 oraz  studzienek SK1-SK5. Rzut
przy cza pokazany zosta  na zamieszczonych rzutach PZT.

Opis wykonania przy cza

Teletechniczn  kanalizacj  kablow  z rur cienko ciennych o grubo ci cianki od 3
do 5mm wykonujemy w miejscach o ma ym zagro eniu uszkodzeniami
mechanicznymi, natomiast z rur grubo ciennych o podwy szonej wytrzyma ci,
grubo ci cianki nie mniejszej ni  5mm wykonujemy w miejscach szczególnie
obci onych, np: w pasie rozdzielaj cym jezdnie, pod jezdniami, pod placami, pod
torowiskami, w pasie drogowym.

Kanalizacj  , nale y budowa  z rur  z polietylenu RHDPE 110/6,3.
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Kanalizacj  kablow  , nale y uk ada na wyrównanym i ubitym pod u pozbawionym
kamieni i korzeni, a w przypadku gruntów ma o spoistych na wylanej awie z betonu
marki 100 o grubo ci min. 0,1m. Rury nale y uk ada warstwami zasypuj c piaskiem
lub przesian  ziemi  lekko ubijaj c i przelewaj c wod  . Ostatni  warstw  rur nale y
przysypa  warstw  piasku lub przesianej ziemi o grubo ci min.
0,05m, a nast pnie warstw  piasku lub przesianej ziemi o grubo ci, co najmniej 0,2m
i kolejnymi warstwami ziemi po 0,2m ubijanymi mechanicznie zag szczaj c grunt do
warto ci uzgodnionej z w cicielem pasa drogowego. Rury kanalizacji kablowej,
nale y czy przy pomocy z czek rurowych, zgodnie z instrukcj
przewidzian  przez producenta. G boko  u enia kanalizacji teletechnicznej w
ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kanalizacji winna wynosi
nie mniej ni  :
0,6m - w przypadku kanalizacji u onej poza pasem drogowym,
0,6m - w przypadku kanalizacji u onej w pasie drogowym,

W szczególnych przypadkach uzasadnionych trudno ciami technicznymi dopuszcza
si  zmniejszenie g boko ci u enia kanalizacji za zgod  w ciciela terenu, pod
warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia rur np. aw  betonow  , lub wykonania
kanalizacji rur stalowych b  z rur z tworzywa sztucznego o podwy szonej
wytrzyma ci. D ugo  prz a kanalizacji teletechnicznej magistralnej nie powinna
przekracza 120m.

Przy budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, nale y zachowa  w ciwe
odleg ci od innych urz dze  podziemnych zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

opracowa :
mgr in . S awomir Radziszewski
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2.18 Warunki Techniczne
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Cz  rysunkowa
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Stanis aw Konopi ski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl

Warszawa, 27.01.2020r.

wiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane o wiadczam, e projekt
wykonawczy dwóch budynków wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obr bu 147  zosta  wykonany zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imi  i nazwisko funkcja / uprawn. bran a podpis

mgr in . S awomir Radziszewski
specjalno  elektryczna

projektant
MAZ/0540/POOE/14 elektryczna

mgr in . Miros aw Konca
specjalno  elektryczna

sprawdzaj cy
CIE13/86 elektryczna

.

mailto:biuro@konopinscy.pl
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