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1 Charakterystyka budynku

Projektuje budynek wielorodzinny o 4 kondygnacjach nadziemnych Ostatnia
kondygnacja budynkéw bedzie zrealizowana w formie poddasza uzytkowego.
Przewiduje sie tez czesciowe podpiwniczenie. Charakter elewacji, z wykorzystaniem
oktadzin drewnianych i charakterystycznego detalu, nawigzuje stylistycznie do
charakteru tradycyjnej zabudowy drewnianej Otwocka i zabudowy dziatki sgsiedniej.
Budynek jest obstugiwany komunikacyjnie przez 2 klatki schodowe.

1.1 Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 0,4 kv
Moc zainstalowana 275 kW.
Moc szczytowa 86,8 kw
Cos ¢ naturalny 0,94

Uktad sieci TN-C
System ochrony od porazen szybkie wytgczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.

2 Opis instalacji elektrycznej

2.1 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
instalacje teletechniczng

instalacje domofonowg

instalacje telewizyjng

instalacje telefoniczng

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacje potgczen wyrownawczych

instalacje odgromowg

instalacje ochrony przepieciowej



2.2 Specyfikacja projektu

Budynek zasilony zostanie z nowego zigcza kablowego umieszczonego nha
elewacji budynku. Ze ztgcza nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajgcy rozdzielnice
gtébwng budynku. Typ kabla zasilajgcego YKXS 4x70 0,6/1kV. Kabel prowadzi¢ w
rurze ochronnej fi 110 w przestrzeni piwnicy zgodnie z rysunkiem.
Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy oznakowac¢ w widocznych miejscach.
Od wewnetrznych stron nalezy przedstawi¢ schematy instalacji zawartych w
rozdzielnicy. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.3 Rozdzielnia zasilania

Tablica gtéwna BR1,RG1,TL1 zaprojektowana zostata w obudowie blaszanej,
projektowana indywidualnie w klasie ochronnosci min. IP 44. Tablice przystosowac
do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemozliwienia dostepu osobom
niepowotanym. Przy kazdej tablicy zastosowa¢ zamki typu Master-Key. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Lokalizacja rozdzielnicy w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy.

Nalezy zaplombowac¢ ptyty maskujgce zabezpieczenia przed licznikowe (TL1), aby
po otworzeniu drzwiczek mozna byto, wylgczyc/wymieni¢ zabezpieczenie bez
naruszenia plomb. RG1 zawiera¢ bedzie czesc licznikowg na potrzeby administracji.

UWAGA: Na drzwiach licznikbw, od strony zewnetrznej, umiesci¢ nalezy
wyrazne oznaczenie lokalu, do ktorego licznik jest przypisany.

UWAGA: Nalezy zaplombowaé wszystkie zabezpieczeni bloku rozdzielczego
rozdzielnicy RG1 oznaczone na schematach F1,2 i EX.

UWAGA: Nalezy zaplombowaé caftosé obudowy rozdzielnicy BR1 w sekcji
bloku rozdzielczeqo zgodnie z rysunkiem .

2.4 Rozdzielnice parteru i pietrowe

Rozdzielnice projektowane indywidualnie jako wtynkowe w klasie ochronnosci
min. IP 41. Podobnie jak w przypadku rozdzielnicy gtéwnej nalezy przystosowac
tablice do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemozliwienia dostepu
osobom niepowotanym. Opisywane tablice stuzy¢ bedg, jako fragmenty pionow
instalacyjnych, w ktérych rozprowadzane bedg przewody zasilajgce jak
i teletechniczne do poszczegdlnych lokali. Szafy pietrowe nalezy montowaé
w wydzielonym szachcie instalacyjnym zaznaczonym na rysunkach.

2.5 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Wszystkie kable zasilajgce instalowa¢ pod tynkiem, wyjatek stanowi czesc kabli
w pionowych ciggach instalacyjnych pomiedzy rozdzielnicami pietrowymi oraz w
piwnicy, gdzie kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych lub natynkowo w
rurach ochronnych.



Tablice pietrowe nalezy od gory zlicowac¢ ptytg g-k do wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji.

llosci mieszkan w budynku:
20 mieszkan (parter 5, | pietro 5, Il pietro 5, Il pietro 5).

UWAGA: Kable elektryczne z rozdzielnicy gfdéwnej wprowadzié do piwnicy,
nastepnie korytami kablowymi dojs$¢é do pionu instalacyjneqo .

UWAGA: Przy przejsciach tras kablowych przez sciany oddzielajgce strefy
pozarowe stosowaé zaprawy uszczelniajgce o wytrzymafosci ogniowej
przegrod oddzielajgcych.

2.6 Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Oswietlenie w klatkach schodowych obiektu zaprojektowano, jako LEDowe z
detektorem ruchu wbudowanym w lampy. Oprawy mocowac bezposrednio do scian |
stropéw. Gtowne ciggi instalacyjne wykonac¢ przewodami typu N2XH-J 500/750V.
llos¢ zyt przewodow wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do
odbiornikow oswietleniowych nalezy stosowac przewody o przekroju nie mniejszym
niz 1,5mm2 np. YDY zo 3*1.5 mm? Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
wykonaé pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm?. Do stykéw ochronnych gniazd
podtagczy¢ tylko przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda instalowac¢ na
wysokosci 0,3 m z wyjgtkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak tazienka oraz
kuchennych .

Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwar¢ i przecigzen
wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi oraz WRP. Instalacje elektryczng w
sanitariatach wykona¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprzet min.
IP44 i oprawy min. IP44. Oprawy mocowac bezposrednio do stropu.

Oswietlenie ciggébw komunikacyjnych sterowane bedzie poprzez detektory ruchu
wbudowane w lampy.

Oswietlenie wejs¢ do budynku (zewnetrzne) sterowane bedzie przekaznikiem
zmierzchowym.

Ponizej przedstawiono zaktadane minimalne natezenia oswietlenia w czesciach
wspoélnych budynku:

Korytarze 100 Ix
Klatki schodowe 100 Ix
Hole wejsciowe 150 Ix

Pomieszczenia techniczne 100 Ix

2.7 Oswietlenie Awaryjne

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, realizowang poprzez oddzielne lampy jednofunkcyjne. Zastosowano
lampy awaryjne w wersji otwartej. Lampa awaryjna zewnetrzna wykonana w klasie
ochronnosci IP65. Proponowane lampy ewakuacyjne, tak jak w przypadku lamp
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awaryjnych, wykonane jako jednofunkcyjne. Wszystkie lampy awaryjne oraz
ewakuacyjne wykonane w technologii LED. Lampy wyposazone w system autotestu.

Podtrzymanie lamp min. 1h.
Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1Ix

Wymagania dla oswietlenia ewakuacyjnego

Aby osiggng¢ wtasciwg widzialnos¢ umozliwiajgcg ewakuacje, nalezy oswietli¢
przestrzen drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2m nad podtoga.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty kierunek ewakuaciji do strefy
bezpiecznej.

Jesli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to powinien by¢
umieszczony, w odpowiednim miejscu, oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego (odpowiadajgce normie PN- EN 60 598-2-22 ) powinny byc¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to konieczne,
aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa.

Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w
przypadku zagrozenia,
w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku
alarmowego.

UWAGA: Wszystkie lampy AW muszag posiadaé $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

2.8 Tablice telekomunikacyjne TTM

Kazde mieszkanie wyposazone zostanie w Telekomunikacyjng Tablice
Mieszkaniowg (TTM). Skrzynka projektowana w wersji podtynkowej. Do tej skrzynki
doprowadzone zostang wszystkie zakonczenia kabli instalacji teletechnicznych fj.
Internet, Domofon, Swiattowdd, Telefon, RTV. Skrzynka ta umozliwi po odpowiednim
wyposazeniu dystrybucje w/w sygnatéw w catym lokalu..



Przewody pomiedzy pionem technicznym a tablicami TTM prowadzi¢ pod tynkiem
w rurach ochronnych:
e Przewody instalacji domofonowe]
Przewody instalacji telefonicznej
Przewody instalacji internetowe;j
Przewody instalacji RTV
Przewod swiattowodowy

Instalacje w lokalach zaprojektowano z wykorzystaniem maksymalnie 8. gniazd
RJ45. Najemca chcgc zwiekszy¢ ilos¢ gniazd RJ45 w lokalu bedzie musiat
zainstalowa¢ dodatkowg szafke telekomunikacyjng na wiekszy router/switch
internetowy.

2.9 Instalacjatelewizji naziemnej

Mieszkania wyposazone bedg gniazdka p/t do podtgczenia urzadzen RTV/SAT.
Kazde z gniazd zaprojektowane jako podwojne, umozliwiajgce wykorzystanie
technologii PVR w dekoderach RTV/SAT.

Odgatezniki, rozgatezniki, zwrotnice, wzmacniacze i inne urzgdzenia TV nalezy
montowac w szafach GPD, oraz w przedziatach IT rozdzielnic pietrowych.

Kable nalezy prowadzi¢ szachem instalacyjnym poprzez rozdzielnice pietrowe.
Instalacje TV w pokojach oraz piony w kanatach nalezy wykona¢ kablem typu MK 96
RG6 lub swiattowodami SM. Kable w pokojach uktada¢ w rurkach ochronnych RKLS
23 pod tynkiem w Scianie (zejscie pionowe i podejscia do gniazdek) oraz w warstwie
ocieplenia podtogi.

Zakonczenia kabli doprowadzi¢ do TTM.

Anteny zbiorcze dla systemu umieszczone zostang na dachu budynku. Ogoéiny
schemat instalacji teletechnicznej przedstawiony zostat na schemacie blokowym.

2.10 Instalacja domofonowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacie domofonowg z mozliwoscig
wykorzystania wideodomofonéw. Projektuje sie cyfrowy system domofonowy.
Moduty wywotania z klawiaturg numeryczng i wyswietlaczem zainstalowane bedag
przy wejsciu do budynku. Kabel domofonowy prowadzi¢ w kanale teletechnicznym
w oraz w rurach ochronnych RL23 Wewnatrz mieszkan przewody uktadac¢ w rurach
RKLS 18 pft.

Zakonczenia kabli doprowadzi¢ do TTM. Schemat instalacji teletechnicznej
przedstawiony zostat na zamieszczonych schematach.



2.11 Instalacja telefoniczna i ethernetowa

Do budynku doprowadzona zostanie kanalizacja teletechniczna ktéra umozliwi
dostarczenie sygnatu telefonicznego i ethernetowego. Opisywany projekt zawiera
jedynie przygotowanie infrastruktury , natomiast samo przytgcze nalezy do
inwestora. Rozdziat sygnatu odbywa sie w szafie GPD. Szafa zostanie wyposazona
w urzgdzenia pasywne oraz umozliwiajgce podtgczenie poszczegdlinych mieszkan
do instalacji telefonicznej oraz internetowej. Przytgcza do lokali odbywajg sie
poprzez kable U/FTP.

Zakonczenie kabli nalezy doprowadzi¢ do poszczegdélnych telekomunikacyjnych
skrzynek TTM.

Schemat instalacji teletechnicznej oraz widok zabudowy szafy dystrybucyjnej GPD
przedstawiony zostat na zamieszczonych schematach. Urzgdzenia aktywne
dostarcza operator internetowy/telewizyjny.

2.12 Instalacja potgczen wyrownawczych , odgromowa i uziemiajgca

Zastosowanie potgczeh wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach s$rodowiskowych napie¢
wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi. Budynek ma by¢
wyposazony w gtowne potgczenie wyréwnawcze ochronne. Gitéwne potgczenie
wyrownawcze ochronne zrealizowane jest przez umieszczenie w najnizszej
(przyziemnej) kondygnacji budynku gtébwnego zacisku (szyny) uziemiajgcego, do
ktorego sg przytaczone przewody uziemiajgce, przewody ochronne, przewody
uziemiajgce funkcjonalne, jezeli wystepujg, oraz nastepujgce czesci przewodzgce
obce:
instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,
metalowe elementy szybow i maszynowni dzwigéw,
metalowe elementy przewodow i wktadoéw kominowych,
metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji,
metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej
Jako przewody ochronne nalezy stosowac:

o zyty w przewodach wielozytowych

e izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami

roboczymi

e utozone na state przewody gofe i izolowane

e metalowe powtoki i pancerze kabli

e metalowe rury i inne ostony przewodow
Wsréd przewodow ochronnych wyrdznia sie :

e przewdd ochronny PE

e przewdd ochronno-neutralny PEN

e przewdd uziemiajacy E

e przewdd wyrownawczy PB



Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) nalezy
przytgczone do gtdbwnego zacisku (szyny) uziemiajgcego mozliwie jak najblizej
miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. hydroforniach,
pomieszczeniach wymiennikow ciepta, kottowniach, kanatach rewizyjnych oraz w
przestrzeniach, w ktorych nie ma mozliwosci zapewnienia  ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie,
powinny by¢ zastosowane dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne.

Dodatkowymi potgczeniami wyrOéwnawczymi ochronnymi powinny by¢ objete
wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak:
e czesci przewodzgce dostepne,
e czesci przewodzgce obce,
e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych
i wypustow oswietleniowych,
e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do
materiatu, przekroju oraz liczby tgczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktorym
potgczenie to ma pracowac.

Bardzo wazne jest odréznienie gtdwnych potgczen wyréwnawczych ochronnych od
uziemien. Aby dane elementy mogty by¢ wykorzystane, jako uziomy, muszg one
spetniac okreslone wymagania i musi by¢ zgoda wiasciwe] jednostki na ich
wykorzystanie. Niektore elementy, jak na przyktad rury metalowe zawierajgce fatwo
palne gazy lub ptyny itp., nie mogg by¢ wykorzystywane, jako uziomy. Natomiast
wszystkie wyzej wymienione elementy powinny by¢ w danym budynku potgczone ze
sobg poprzez gtdwng szyne uziemiajgcg w celu ekwipotencjalizacji. Aby zrealizowac
potgczenia wyrdwnawcze ochronne nie wykorzystujgc metalowych rur gazowych lub
olejowych, jako elementow uziemienia, za wystarczajgce uwaza sie zainstalowanie
wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej do budynku.

Jako przewody ochronne niebedace zytg przewodu lub kabla wielozytowego lub nie
utozonych we wspolnej ostonie z przewodami (zytami) fazowymi, przekroje nie mogg
by¢ mniejsze niz 2,5mm2 Cu lub 16mm2 Al jezeli zapewniona jest ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi, albo 4mm2 Cu lub 16mm2 Al jezeli ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona.

UWAGA: Do potaczen wyrownawczych w piwnicy nalezy poditaczyé wszystkie
elementy metalowe piwnicy.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
Z uwagi na to ze w budynku bedzie wykonywany fundament , nalezy wykonac
uziemienie fundamentowe zgodnie zatgczonymi rysunkami. W tym celu nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30x4 na gtebokosci min 0,5m. Wszystkie potaczenia nalezy
wykona¢ jako spawane. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ potgczenie bednarkg FeZn
9



30x4 do ztgcza kontrolnego zlokalizowanego na elewacji budynku zgodnie z
zatgczonymi rzutami.

Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Wszystkie potgczenia
w ziemi wykonag, jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Instalacje potgczen wyrownawczych w obiekcie wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-54:2010.

Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny by¢ zalane
betonem w taki sposéb, aby ze wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o
grubosci co najmniej 5 cm i aby beton dobrze do nich przylegat. Ptaskownik nie
powinien zmienia¢ potozenia podczas wylewania mieszanki betonowej. W tym celu
umocowuje sie go konstrukcji zbrojenia. Ptaskownik powinien by¢ ustawiony
dtuzszym bokiem pionowo, co sprzyja dobremu przyleganiu betonu. Dopuszcza sie
potozenie, jezeli utatwia to uktadanie ptaskownika mocowanego do zbrojenia

Ztgcza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych AH2 lub podobnych
w elewacji budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Calg instalacje odgromowa wykonac, jako nieizolowang. Zwody poziome
uktada¢ na dachu, jako naciggane lub poprzez odpowiednie uchwyty mocujgce
zalezne od rodzaju pokrycia dachu.
Wszystkie iglice kominowe nalezy montowa¢ do kominow. Maszt o wysoko$ci 3 m
chronigcy anteny instalacji RTV nalezy montowa¢ do masztu z zachowanie
bezpiecznego odstepu.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie ocieplenia budynku w rurze
ostonowej wysokonapieciowej.
W przypadku przecinania sie instalacji odgromowej z instalacjg elektryczng nalezy
kable instalacji elektrycznych w miejscach przeciecia (+-0,7m) uktada¢ w rurach
odgromowych celem zapewnienia odstepu izolacyjnego pomiedzy instalacjami.

2.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN |IEC 60364. Zgodnie z
warunkami zasilania, jako system ochrony od porazen prgdem wykorzystano szybkie
wytgczanie oraz wytgczniki réznicowo prgdowe WRP. W celu zapewnienia
prawidtowe] pracy wytgcznikbw nalezy potgczy¢ wszystkie urzgdzenia elektryczne,
ztgcze, rozdzielnice dodatkowym przewodem ochronnym. Opornos¢ uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 Q. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jako wytgczniki réznicowo prgdowe stosowaé urzgdzenia o dziataniu
bezposrednim o pradzie r6znicowym 30 mA.

2.14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako wielostopniowa:

e Ograniczniki przepie¢ SPI 35/47440 typ 1+2 w RG.
e Ochronniki Quick PRD40 typ 2 w czesci mieszkaniowej
10



2.15 Dobor zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajgcych

Dobor linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartosci mocy zainstalowanej
oraz wytrzymatosci zwarciowej. Poszczegblne przekroje podane zostaly na
odpowiednich schematach. WLZ wykonac¢, jako piecioprzewodowe zgodnie z
ukladem sieci TN-S. Dobér zabezpieczen do poszczeg6lnych tablic dokonano w
oparciu 0 moc szczytowg . Warto$¢ pozostatych zabezpieczen wynika ze
stopniowania zabezpieczen. Catos¢ prac wykona¢ z dokumentacjg techniczng oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.16 Przeciwpozarowy Gtéwny Wytgcznik Pradu

W projektowanym budynku przewidziano montaz dwdch przeciwpozarowych
wytgcznikdw pradu przy wejsciach do budynku. Uruchomienie przycisku wytgcza
zasilanie w catym budynku poprzez otwarcie wytgcznika umieszczonego w
rozdzielnicy gtébwnej. Napiecie pozostanie na odcinku pomiedzy zigczem ZK a
rozdzielnicg RG. Wszystkie obwody zasilajgce budynek zostang wytgczone. Ukiad
sterujgcy dla przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zasilony zostat z sekcji
administracyjnej rozdzielnicy RG — za licznikiem.

2.17 Instalacja oswietlenia zewnetrznego i sieci zewnetrzne

Trasa kabli zostata opisana i pokazana na zamieszczonych rzutach PZT. Ponizej
zostaty przedstawione niezbedne informacje podczas uktada kabli w ziemi.

Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-mg N SEP-E-004. Kable
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przejscia pod drogami i na skrzyzowaniach z
instalacjami podziemnymi takimi jak woda, kanalizacja, c.0. w przepustach z rur
dwudzielnych , @ 75. Przepusty uszczelni¢ piankg montazowg. Kable w ziemi
przykry¢ folig niebieskg grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Na kablach co 20 m
zatozyC opaski kablowe z wypisang trwale charakterystykg kabla.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczgce prowadzenia kabli :

Odleglosci miedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniej dop Ina odleglosé, w [cm]

| Rodzaje skrzyzowan r =
| Lp. | lub zblizeit pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu

Kabla elektroenergetycznego nn z kablami |

25
elektroenergetycznymi SN (1kV < U, < 30kV)

Kabla elektroenergetycznego SN (1kV < U, < 30kV)
2. z kablami tego samego przedziatu 15 | 10
napieé¢ znamionowych |

Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamiono-
3. wym do 30kV z kablami innych uzytkownikow 25
tego samego przedziatu napigé

4. Kabla z mufami réznych kabli Nie dopuszcza sie Jak Ip. 1-3

Kabla elektroenergetycznego o napieciu
5. | znamionowym wyzszym niz 30kV z innymi kablami ‘50 50
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych ‘

Uwaga!

W przypadku nastgpujgeych kabli dopuszcza sie ich stykanie na calej dilugosci: elektroenergetycznych ji zylowych bed
Jedna linig; kabli nn jesli si¢ wzajemnie nie rezerwuja; elektroenergetycznych zasilajgcych urzadzenia o$wietleniowe; sygnalowych
z kablami elektroenergetycznymi nn przyigczonymi do jednego odbiornika; sygnatowych z sygnatowymi l l




Odleglosci kabli elektroenergety

podziemnych

ych i sy

yinych

bezposrednio w ziemi

od innych urzgdzen

] Najmniejsza dof 1 dleglosé, w [om]
" kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Iy, Redmjuracania U, < 30kV 30kV < U, < 110kV
) P p pi . pozioma
na skrzyz przy zbliz na skrzyz przy zbliz
[Rurociagi wodociagowe, | o . oqnica | 25+srednica | 50-+éredmica | 50-+érednica
1. | ciekowe, cieplne, gazowe vurecia S B e
z gazami niepalnymi 4 ooAd 3 rielag
i e > Uzgodnic z wiascicielem Uzgodnic z wiascicielem
Rurociagi z gazami s : sha e A . -
2. i 2 g rurociggu, ale nie mniej niz rurociggu, ale nie mniej niz
i cieczami palnymi . " " "
25+srednica rurociggu 50+srednica rurociagu
Uzgodni¢ z wta-
3 Zbiorniki z gazami Nie moga sie 200 Nie moga sig $cicielem ruro-
) i cieczami palnymi krzyzowad krzyzowac ciggu, ale nie
mniegj niz 250
Czesci podziemne linii Nie moga si Nie moaa si
4, napowietrznych (ustgj, L 93 sig 40 g 94 51 100
v krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki, s aEnnae Ni 2
5. | zwyjatkiem urzadzen ok 50" S 100
" krzyzowac krzyzowac
wyszczegoélnionych
wlp.1,2,3, 4
Skrajna AEme teakayl 100" - miedzy 120" - miedzy
(zgodnie
¥ oslona kabla osiong kabla
z rozporzadzeniem [64], p %
odziemne i stopq szyny, i stopa szyny,
6. p . 50 - miedzy 250" 80 — miedzy 250
elektroenergetyczne linie
: oslong kabla oslonag kabla
kablowe powinny byé
5 a dnem rowu a dnem rowu
ulazone wprzepustach odwadniajacego odwadniaj
kablowych) Jaceg AdmRlAcRHa
Urzadzenia do.ochrony Wedtug PN-86/E-05003-01
7. | budowli przed wyladowa- i . y
i : Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne
niami atmosferycznymi
* D sig iej ie odlegtosci pod warunkiem ia oslon ¢ jacych i uzg
nia z uzy i obiek
** Zgodnie z rozporzadzeniem [64] odlegloéé powinna wynosi¢ 150 cm
Gleboko$¢ utozenia kabli, w zaleznosci od ich napigcia znamionowego
chodnik jezdnia

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

Glebokos¢ ulozenia kabla w zaleznosci od wartosci napigcia znamionowego U,

teren bez nawierzchni
i | l

chodnik

Vof\ X
E

Ulozenie kabli i rur pod

7

ziemig (glebokosci w [mm])

jezdnia




400 500 400 =
Ziemia ziemia
z wykop z wykopu
AL A e \\I/A/ PSP PP,

>50 d >50

pas z folii

il ;Y‘.\‘N—' W

100 250

piasek

RN S
R
400

. Réw kablowy - kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]} |

PORAKAKK

* Wymiar =25 dla:

- kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi,

- kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia oéwietleniowe
z kablami tego samego rodzaju.

=70

Linia nizszego napiecia

1 -kabel
2;4 - warstwa piasku grubosci 10 cm
Linia wyzszego napigcia 3 -ruraztwardege PCV

= 50*

Uwagal
Wszystkie odlegloéci na rysunku podano w cm.

KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Na potrzeby przytgcza telekomunikacyjnego wykonany zostanie element kanalizacji
teletechnicznej sktadajgcej sie z rury RHDPE 110 oraz studzienek SK1-SK5. Rzut
przytgcza pokazany zostat na zamieszczonych rzutach PZT.

Opis wykonania przytgcza

Teletechniczng kanalizacje kablowg z rur cienko sciennych o grubosci scianki od 3
do 5mm wykonujemy w miejscach o malym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi, natomiast z rur grubosciennych o podwyzszonej wytrzymatosci,
grubosci $cianki nie mniejszej niz 5mm wykonujemy w miejscach szczegdlnie
obcigzonych, np: w pasie rozdzielajgcym jezdnie, pod jezdniami, pod placami, pod
torowiskami, w pasie drogowym.

Kanalizacje , nalezy budowac z rur z polietylenu RHDPE 110/6,3.
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Kanalizacje kablowg , nalezy uktada na wyrownanym i ubitym podtozu pozbawionym
kamieni i korzeni, a w przypadku gruntdow mato spoistych na wylanej tawie z betonu
marki 100 o grubosci min. 0,1m. Rury nalezy uktada warstwami zasypujgc piaskiem
lub przesiang ziemig lekko ubijajgc i przelewajgc wodg . Ostatnig warstwe rur nalezy
przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci min.

0,05m, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo ci, co najmniej 0,2m
i kolejnymi warstwami ziemi po 0,2m ubijanymi mechanicznie zageszczajgc grunt do
wartosci uzgodnionej z wiascicielem pasa drogowego. Rury kanalizacji kablowej,
nalezy tgczy przy pomocy ztgczek rurowych, zgodnie z instrukcjg

przewidziang przez producenta. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej w
ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kanalizacji winna wynosi
nie mniej niz :

0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej poza pasem drogowym,

0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej w pasie drogowym,

W szczegolnych przypadkach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza
sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji za zgodg wtasciciela terenu, pod
warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia rur np. fawg betonowg , lub wykonania
kanalizacji rur stalowych badz z rur z tworzywa sztucznego o0 podwyzszonej
wytrzymatosci. Diugosc przesta kanalizacji teletechnicznej magistralnej nie powinna
przekracza 120m.

Przy budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, nalezy zachowac¢ wiasciwe
odlegtosci od innych urzgdzen podziemnych zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Radziszewski
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2.18 Warunki Techniczne

WP-1
/‘*\ (wz01.10.2018)

PGE Dystrybucja S.A. Minsk Mazowiecki, 24-01-2020 r.

20-G4/5/00355.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-G4/UP/00355 o przytaczenie do sieci.

OTWOCKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNE) SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Otwock

ul. Michatfa Andriollego 64

05-400 Otwock

Warunki przytgczenia nr 20-G4/WP/00355 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny A
Lokalizacja: gmina Otwock, miejscowo$¢ Otwock, ul. Jozefa Poniatowskiego, nr dz. 4/3 obreb 147

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

Miejsce przytgczenia: stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 03-0537 Otwock Witolda.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczeri w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 86,70 kW (20 lokali x 13 kW x k=0,276 + administracja 1 x 15 kW x k;=1) — zasilanie
podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej wg pkt. 1. do zwiekszonego obcigzenia: ewentualng wymiang
istniejacego transformatora o mocy 315 kVA na jednostke o wiekszej mocy uzgodnic na etapie projektowania z
Wydziatem Utrzymania Sieci RE.

5.2 Wybudowanie przytagcza nN-0,4 kV: kablowego 2xYAKXS 4x240 mm® — oddzielny obwdd ze stacji
transformatorowej wg pkt. 1. o diugosci ok. 215 m, ze zlaczem typu ZK-5, sekcyjnym, przelotowo-rozgateinym,
wyposazonym w rozigczniki bezpiecznikowe izolacyjne listwowe, dostosowanym do przytaczenia agregatu
pradotwdrczego, zlokalizowanym w granicy dziatki nr 4/3 przy ul. ). Poniatowskiego.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza kablowego wg pkt. 5.2. do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzna linie zasilajgca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami. Zaleca sie
wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej w petli dla projektowanych ztaczy kablowych budynkdéw A i B.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku (na
parterze budynku, w jednym miejscu w kaidej chwili dostepnym dla odbiorcy i pracownikéw OSD).

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej (21 szt.),

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegolnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

8.3 Zrealizowac zdalng transmisje danych pomiarowych.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 topikowe (rozigczniki bezpiecznikowe), o wartoéciach [A] wg obliczeri projektowych, w ztaczu kablowym,

9.2 zabezpieczenie w zigczu pomiarowym: wylaczniki nadmiarowo-pradowe, przedlicznikowe, w obudowach
przystosowanych do plombowania, w szafkach licznikowych, o wartosci pradu znamionowego 20 [A] dla lokali
mieszkalnych (moc 13 kW, 3-faz.) i 25 [A] dla administracji (moc 15 kW, 3-faz.).



10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Anulujemy warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/03187 z dnia 29-06-2019 r. oraz nr 19-G4/WP/04103 z dnia 03-09-
2019r.
15.4 Koncepcje i projekt uzgodni¢é w RE. Projekt nalezy skoordynowaé¢ z warunkami przytaczeniowymi nr 19-
G4/WP/06991.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Pawet Kowalczyk

AN [
N Rei, L Strypg
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WP-1
/\\ {wa 01.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A. Minsk Mazowiecki, 24-01-2020 r.

19-G4/5/06991.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-G4/UP/06991 o przytaczenie do sieci.

OTWOCKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Otwock

ul. Michata Andriollego 64

05-400 Otwock

Warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/06991 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny B
Lokalizacja: gmina Otwaock, miejscowos¢ Otwock, ul. J6zefa Poniatowskiego, nr dz. 4/3 obreb 147

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 03-0537 Otwock Witolda.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjéciu przewoddéw od
zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 86,70 kW (20 lokali x 13 kW 'x k=0,276 + administracja 1 x 15 kW x k=1) - zasilanie
podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej wg pkt. 1. do zwigkszonego obcigienia: ewentualng wymiane
istniejacego transformatora o mocy 315 kVA na jednostke o wiekszej mocy uzgodni¢ na etapie projektowania z
Wydziatem Utrzymania Sieci RE.

5.2 Wybudowanie przylacza nN-0,4 kV: kablowego 2xYAKXS 4x240 mm’ - oddzielny obwéd ze stadji
transformatorowej wg pkt. 1. o dtugosci ok. 215 m, ze ztaczem typu ZK-5, sekcyjnym, przelotowo-rozgateinym,
wyposaionym w roztaczniki bezpiecznikowe izolacyjne listwowe, dostosowanym do przylaczenia agregatu
pradotwérczego, zlokalizowanym w granicy dziatki nr 4/3 przy ul. J. Poniatowskiego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztgcza kablowego wg pkt. 5.2. do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z poiniejszymi zmianami. Zaleca sie
wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej w petli dla projektowanych ztaczy kablowych budynkéw A i B.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku (na
parterze budynku, w jednym miejscu w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy i pracownikéw OSD).

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej (21 szt.),
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
8.3 Zrealizowac zdalng transmisje danych pomiarowych.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 topikowe (roztaczniki bezpiecznikowe), o wartosciach [A] wg obliczeri projektowych, w ztaczu kablowym,
9.2 zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: wylaczniki nadmiarowo-pragdowe, przedlicznikowe, w obudowach
przystosowanych do plombowania, w szafkach licznikowych, o wartosci pradu znamionowego 20 [A] dla lokali
mieszkalnych (moc 13 kW, 3-faz.) i 25 [A] dla administracji (moc 15 kW, 3-faz.).
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10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Anulujemy warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/03187 z dnia 29-06-2019 r. oraz nr 19-G4/WP/04103 z dnia 03-09-
2019,

15.4 Koncepcje i projekt uzgodni¢ w RE. Realizacje powigzaé z projektem inwestycyjnym nr 20-G4/P1/00355.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Pawet Kowalczyk
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Orange Polska

Hurt Otwocki Zaktad Enegetyki Cielnej Sp z o0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Andriollego 64
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-400 Otwock

ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa
tel.: +48 22 6652969

Warszawa, 10 stycznia 2020

Numer pisma: 59608/TTISILU/P/2019
Temat: techniczne warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 2 budynkow

mieszkalnych wilorodzinnych w Otwocku ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 4/4 i 4/3.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze celem przytaczenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:

- jednootworowe przytacze z nawigzaniem do istniejacej studni teletechnicznej Orange Polska
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Poniatowskiego lub do studni teletechnicznej Orange Polska
zlokalizowanej na dz. nr ew. 2 w sgsiedztwie terenu lokalizacji nowych budynkow.

- projektowane przylacze budowac jako kanalizacje kablowa budowac¢ z rur PCW 110, badzZ jako
rurociag kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,

- przej$cia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowac z rur RHDPEp 110/6,3
- w ciagu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1
- studnie kablowe projektowaé wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,

blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu
elektronicznego monitorowania elementéw sieci,

- wejscia projektowanej kanalizacji PCW do budynku i studni, nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od
strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawow uszczelniajacych.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celow projektowych i nie stanowia one zobowiazania Orange Polska S.A
do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze
by¢ zrealizowane wytacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez Orange
Polska S.A.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegn pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalern zakladowym wynoszacym 3.837 072 437 zlotych.



JeZeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A, to informacje w tej sprawie
moze uzyskaé Kierujac pytanie na adres e-mail: inwestvciedewsloperskie@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektoewane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodnic zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a naslepnie wraz z
projektem wykonawczym zilozyc do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostana w odrebnej
umowie.

Szczegdtowe dane techniczne zostana udzislone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi
Klienta - w siedzibie ul. Sw. Barbary 2 w Warszawie (sprawe prowadzi: Bogdan Sadowski, tel. 501 328
572) - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 - 15.00.

Wewnelrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.UJ. 2002 nr 75 poz. 690) z pdZzniejszymi zmianami, nalezy
wybudowac w ramach wtasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przylagczem zewnetrznym. Musi speiniaé przepisy techniczno - budowlane |
wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowac z zastosowaniem
kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrana infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

QOrange Polska S.A

Dostarczanie | Serwis Uslug

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
ul. Pigkna 19b, 00-549 Warszawa

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania | stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienla terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- ozZnaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdlowy sposob postepowania dla powyZszych wymagan zostal zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy
spetié wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie razpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy.
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b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac whiosek na wskazany
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziaiu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
lub Wydzialu Monitorowania Interwencii Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o
dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robadt,

¢. w odpowiedzi na ztezony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonaway)
otrzymuje od kemdrki Orange Palska, do ktdrej kierowany byl wniosek (Wydziatu Utrzymania Usiug i
Infrastrukiury lub Wydzialu Monitorowania Interwenciji Operacyinych numer zgioszenia, pod ktdrym
wniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem {j: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposcb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki sg wazne przez okras szesciu miesigcy od daty wydania.

Orange Polska nie blerze odpowiedzialnosci za wszelkie dziafania Inwestora podiete w zwigzku z
przedmiotows inwestycija.

Z powazanism "
f;».j,‘( o )(fa 'Jfbu) v
Bogdan Sadowski

Gltowny Specijalista ds. Zasobaw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta
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Czesc¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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KONOPINSCY.>.

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkow wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. branza podpis
mgr inz. Stawomir Radziszewski projektant

specjalnos¢ elektryczna MAZ/0540/POOE/14 elektryczna

mgr inz. Mirostaw Konca sprawdzajgcy

specjalnos¢ elektryczna CIE13/86 elektryczna
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MAZOWIECKA
S OKREGOWA
I Z B A
NZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/394/13/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i 4c pkt I, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Slawomirowi Antoniemu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipca 1974 roku w Zamosciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0540/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzefn elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych I sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

[I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Fugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Stawomir Antoni Radziszewski
Bicniewice ul. Mita 6 A
05-870 Blonie
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

Ealading
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%;{ NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RWJ-FTG-2M8 *

Pan SLAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. MILA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-56M-XIS-K8H *

Pan SLAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. MILA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe]j lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pt tub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Nr ewidencyjny .Gie=13/86...

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 pozycia 229} oraz §

§-2-ustel Phtel, § 5 ustel bltal, § 7, .8 13 ustel pktal 1lited .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

e Obywatel Mirosiaw.AndrzeJ. KONCA
magister inzynier elektryk

ego 1958r, w Plonsku :

urcedzony{a) dnid......12..1ut

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodci dnstalacyino=iniyniery.ined

Obywatel ...

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania' wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektryeznych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-262-MIW-VSL *

Pan MIROSEAW ANDRZE! KONCA o numerze ewidencyinym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLONSK

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 33
réwnowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl tub kentaktujac sie z biurem wiasdciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa,
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