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1 Dane ogodine.

1.1 Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora.

e PT arch-bud.

e PTinst. c.o.

e PTinst. c.c.w.

e WT Przytgczenia do Sieci Gazowej

e przyktadowe oferty na dostawe urzadzen

1.2 Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest - technologia kottowni wbudowanych dla: dwdch
identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w otwocku przy ulicy
Poniatowskiego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147

Zasilenie Instalacji z kottowni wbudowanej na poziomie 3-go pietra budynku.

1.3 Dane ogodlne o obiekcie,.

W opracowaniu ujeto projekt wykonawczy kottowni wbudowanych dla dwoch
identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w Otwocku przy ulicy
Poniatowskiego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147.

Kazdy budynek jest budynkiem wielorodzinnym mieszkalnym. Posiada cztery
kondygnacje nadziemne czesciowo podpiwniczony.

Na poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz
piwnice lokatorskie.

Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane pomieszczenia mieszkalne.

Kazdy budynek wyposazony w indywidualng kottownie wbudowang opalang gazem
ziemnym zlokalizowang na ostatniej kondygnacji budynku -na 3-cim pietrze.

Liczba lokali dla kazdego budynku -20.

Budynki podtgczone bedg do miejskiej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sciekowe;.
Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u. dla budynku bedzie

kottownia wbudowana.



W kottowni przewidziano kociot kondensacyjny z ptynnie regulowang temperaturg
wyposazony w palnik modulowany. Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy typ
WGB-E o0 mocy Q=90kW +automatykg pogodowg dla obiegu c.0.z mieszaczem 3-dr.
oraz tadowaniem pompy zasobnika c.w.

Kociot w zaleznosci od obcigzenia pracuje w zakresie mocy znamionowej od 20 do
80kw.

tadowanie c.w. przyjeto w priorytecie w stosunku do instalacji c.0. Kociot
wyposazony bedzie w modulowany palnik i regulator w dostawie.

Temperatura c.w. regulowana bedzie poprzez termostat.

Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz
zaworem bezpieczenstwa.

Kottownia posiada¢ bedzie czynng ochrone przed niekontrolowanym wyptywem
gazu poprzez detektor DEX podtgczony do centralki dozorujgcej. Z modutu
sterujgcego podawany jest impuls dla zaworu z gtowicg elektromagnetyczng MAG
prod. Gazomet. w szafce na zewnatrz budynku Aktywny system Bezpieczenstwa

Inst. Gazowej typu GX-2000 firmy Gazex

2 Opis ogolny technologii kottowni

Dla budynku zaprojektowano kottownie wbudowang zlokalizowang na ostatnigj
kondygnacji budynku ( 3-cim pietrze) w wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia
bedzie zrédtem ciepta dla instalacji c.o. oraz c.w. Dla pokrycia bilansu ciepta przyjeto
kociot kondensacyjny z ptynnie regulowang temperaturg wyposazony w palnik
modulowany. Kociot gazowy kondensacyjny wiszagcy typ WGB-E o0 mocy Q=90kW
+automatykg pogodowg dla obiegu c.0.z mieszaczem 3-dr. oraz tadowaniem pompy
zasobnika c.w.

Kociot w zaleznosci od obcigzenia pracuje w zakresie mocy znamionowej od 20 do
80kW.

tadowanie c.w. przyjeto w priorytecie w stosunku do instalacji c.0. Kociot
wyposazony bedzie w modulowany palnik i regulator w dostawie.

Temperatura c.w. regulowana bedzie poprzez termostat.



Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz

zaworem bezpieczenstwa.

2.1 Przewody spalinowe, komin.

Spaliny odprowadzone bedg przewodem powietrzno-spalinowym nad dach kottowni.
Poniewaz instalacja pracuje w nadcisnieniu i odprowadza kondensat przewody
spalinowe powinny by¢ szczelne i mie¢ dopuszczenie do pracy w nadcisnieniu.
Czopuch i komin projektuje sie ze stali nierdzewnej . Efektywna wysoko$¢ komina

powinna wynosi¢ min.2 m ponad dach Dz= 160/110

2.2 Odprowadzenie kondensatu

Strumien skroplin z kottéw kondensacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowi
kilka procent ogolnej ilosci Sciekow bytowych. Skropliny wiec bedg mocno
rozcienczone i nie wptyng istotnie na obnizenie PH(wymagane PH6.-9) .Przy danej
ilosci mieszkan i wydajnosci kotta nie wymagane jest stosowanie dodatkowych

neutralizatorow.

2.3 Przewody i armatura.

Przewody technologiczne w kottowni wykonac -

e -przewody rozprowadzajgce woda zimna - z rur PP PN16

e -przewody rozprowadzajgce centralne ogrzewania, woda ciepta i cyrkulacja - z

rur PP PN16 z wktadkg GLASS

Przewody tgczy¢ przez zgrzewanie. Armatura, kulowa PN9, T1000.
Alternatywnie przewody z rur stalowych czarnych ze szwem z usunietym wyptywem,
taczonych poprzez spawanie. Przewody powinny posiadac atest “Zetom”. .
Na przewodach armatura kulowa mufowa. Do mocowania rur na stropach i $cianach
zastosowane bedag uchwyty z izolacjg akustyczng. wszystkie przejscia rurociggow
przez Sciany i stropy powinny byC¢ tak wykonane, aby nie powstato sztywne
pofgczenie miedzy przewodem rurowym, a konstrukcjg budynku. Nalezy stosowaé

elastyczne, dzwiekochtonne podktadki.



2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody czarne ( w przypadku zastosowania rur stalowych) zabezpieczyé
antykorozyjne poprzez oczyszczenie powierzchni do Il stopnia czystosci wg PN-
70/H-97052 oraz 2-krotnego malowania emalig kreodurowg przy zachowaniu
przepisowego odstepu czasu wyschniecia pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywaé w oparciu o “Wytyczne Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano—Montazowych, cz. Il — Inst. Sanitarne”.
Podczas malowania temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz 100C, a

wilgotno$¢ nie wyzsza niz 70%.

2.5 lzolacja termiczna

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania, wody cieptej i cyrkulacji i
technologiczne nalezy izolowaé termicznie otulinami Stein Norm 300 w otulinie z folii
PE.

|zolacja cieplna przewodoéw zgodnie z Dz.U. z dn. 13.08.2013, poz. 926.

Grubos¢ izolacji na pionach w  szachtach oraz przy skrzyzowaniach -50%
wymaganej normg. Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu prob szczelnosci.
|zolacje zabezpieczy¢ lekkimi pfaszczami ostonowymi 2z materiatbw nie
przepuszczajgcych wody i pary wodnej. Otuliny i ksztattki izolacyjne na elementy
instalacji (zawory) powinny by¢ dokfadnie dopasowane do ksztaltu izolowanych
elementow.

Przewody izolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o wsp. min.
0,037 W/mK i grubosci odpowiednio:

- przewody wody zimnej - 9mm

- przewody wody cieptej i cyrkulacji centralnego ogrzewania

Srednica wewnetrzna do 22mm - grubos¢ izolacji 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - grubos¢ izolacji 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm - grubos¢ izolacji rowna Srednicy

wewnetrznej rury



Wszystkie rurociggi prowadzone w warstwach podtogowych prowadzi¢ w otulinie z

miekkiej pianki polietylenowej grubosci 6mm .

2.6 Woda do napetnienia instalaciji.

Woda do napetnienia instalacji oraz do uzupetnienia ubytkobw ma istotne
znaczenie dla trwatosci przewoddw | kottow. Gotowymi parametrami powodujgcymi
korozyjnosc¢ sa:

e o0dczyn PH.

e zawartosc tlenu.

e zawartosc¢ jonéw korozyjnych: SO42-i Cl-.
Wazne jest aby ograniczy¢ ubytki wody z instalacji do 5% objetosci ztadu. Woda ma
tendencje do samoistnego odtleniania i alkalizacji w pierwszej fazie pracy, dlatego
wazna jest jak najwieksza hermetyzacja ztadu. Zgodnie z PN-93/C-04607 wskazniki
jakosci wody do napetnienia instalacji c.0. powinny wynosic:

e zawartosc jonéw korozyjnych <150E(Cl + SO4).

e odczyn PH 8+9,5.

e zawartosc¢ tlenu <0,1mg/I02.
Norma PN-93/C-04607 okresla ubytki poprawnie pracujgcych instalacji na 5%
pojemnosci ztadu. llos¢ wody do uzupetniania nalezy mierzy¢é przy pomocy
wodomierza. Potgczenie instalacji technologicznej kottowni z inst. wodociggowg w
zakresie zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody wodociggowej ,nalezy
wykonywac zgodnie z wymogami normy PN-B-01706/Az1.

Dla automatycznego napetniania ztadu przyjeto zawor 21281 SYR. Wewnatrz
zaworu znajduje sie zawor zwrotny. Zawor napetnienia nalezy na state zamontowac
na przewodzie powrotnym. Potgczenie z instalacjg wody uzupetniajgce] poprzez
wagz gietki. Cisnienie wyjsciowe powinno by¢ nastawione 0,2+0,5 bar powyzej
ciSnienia statycznego, ktére wynosi ca 8m. Po osiggnieciu nastawionego cisnienia
zawoér redukcyjny zamyka sie. Dla kottowni o0 mocy cieplnej powyzej 100kW
projektuje sie jej wyposazanie w filtr mechaniczny Cosmoclean 3/4" oraz zmiekczacz
Cosmowater Satndart .Na dopuscie wody nalezy zamontowa¢ zawoér

bezpieczenstwa.



2.7 Wentylacja kottowni.

Pomieszczenie wyposazone bedzie grawitacyjng wentylacje nawiewno-
wywiewng. Nawiew powietrza zewnetrznego odbedzie sie poprzez nawietrzak
scienny.

Wentylacja wywiewna poprzez kanat Dz160 wyprowadzony nad dach. W kottowni
przewidziano kratke wywiewng usytuowang pod stropem.

lloé¢ powietrza dla wentylacji nawiewnej przyjeto rowng 3w/h( powietrze do spalania
doprowadzone poprzez przewodd koncentryczny)

Vi=14m®

F,=14*3/3600*1*0.7=0.017m?

pow.czerpni;

przyjeto czerpnie 200x150mm

-kanat wywiewny

F.,=0.5*0.025=0.0125cm?

2.8 Zabezpieczenie kottowni przed niekontrolowanym wyplywem gazu

Kottownia posiada¢ bedzie czynng ochrone przed niekontrolowanym
wyptywem gazu. Ochrona polega na ciggtym mierzeniu poziomu stezenia metalu
przez detektor DEX podtgczony do centralki dozorujgcej. Z modutu sterujgcego
podawany jest impuls dla zaworu z gtowicg elektromagnetyczng MAG prod.
Gazomet. Gtowica zostanie umieszczona w szafce na zewnatrz budynku Aktywny

system Bezpieczenstwa Inst. Gazowej typu GX-2000 firmy Gazex

2.9 Wymagania przeciwpozarowe

Pomieszczenie kottowni -sciany wewnetrzne i stropy - powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej niemniejszg niz ElI 60. Na przej$ciach przewoddéw wodnych
oraz c.o.przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe (elementy oddzielen p. poz.),
nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne o klasie odpornoséci ogniowej (EIs)
wymaganej dla tych oddzielen. Przejscia wykonac przy uzyciu kaset ogniochronnych
Promastop f-my Promat oraz mas uszczelniajgcych f-my HILTI:
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e przejscia instalacyjne dla rur niepalnych ( c.0)— uszczelnienie masg CP 601S
f-my HILTI

e przewody palne o s$rednicy do 32 mm — uszczelnienie z niepalnej wetny
mineralnej i masy CP 611A f-my HILTI aprobata ITB nr At15-3269/2002

e przewody palne o $rednicy powyzej 32 mm kasety Promastop nr At 3981/2001
Przejscia wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producentéw oraz stosownymi
aprobatami technicznymi. Drzwi wejsciowe do kottowni powinny byc¢
samozamykajgce sie, bezklamkowe otwierane z kottowni na zewnatrz.

Minimalna szerokosc¢ drzwi — 100cm. Strop pod kottownig gazoszczelny

2.10 Ochrona przed hatasem i drganiami

Poziom hatasu i drgan w budynkach mieszkalnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych okreslonych w Normach Polskich dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi W
szczegolnosci  nalezy uwzgledni¢ wymagania akustyczne zawarte w PN-B-02151-
02:1967(2.4) oraz PN-B-02151-3:1999(2.5).

Poziom dzwieku A hatasu od kottowni przenikajgcego do mieszkania nie moze
przekroczy¢ w pokojach La=25dB w nocy i 35dB w dzien a w pomieszczeniach

sanitarnych 40dB w ciggu doby.

3 Obliczenia, dobér urzadzen

Bilans ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.

Qc0.552,5 KW

Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody:
QCyw sr = (366x4,186x55)/3600 = 23,4 kW

QCw max = (1225x4,186x55)/3600 = 78,2 kW

Qky=52,5 +23,4= 75,9 kW

11



3.1 Dobér kotta.
Przyjeto kociot gazowy nascienny kondensacyjny typ WGB o mocy Q=90kW

+automatykg pogodowg dla obiegu c.0.z mieszaczem 3-dr. oraz tadowaniem
zasobnika c.w.
Kociot w zaleznosci od obcigzenia pracuje w zakresie mocy znamionowej od 20 do
80kW.
tadowanie c.w. przyjeto w priorytecie w stosunku do instalacji c.o. Kociot
wyposazony bedzie w modulowany palnik i regulator w dostawie.
dane techniczne:

e cisnhienie gazu 16-25mbar

e masa 78kG

e cisnienie robocze 1 -4bar

e pobdr prgdu 108W

e wymiary 480x570,h=852mm

e zapotrzebowanie gazu ziemnego 7m3/h,DN1"

e przytgcze spalin 110/160mm

3.2 Pompa obiegowa kotta

G = 90.0*1.15/1.163*(70-50)=4.45m>h

e straty ci$nienia 12,0kPa
o filtr drobnosiatkowy 10,0kPA
= 22,0KPa

Przyjeto pompe typ Magna3 25-60 zasilanie N=14-50W (pompa w zestawie kotta,

przy jej braku doposazyc¢)

3.3 Pompa obiegowa c.o.
G = 52,5*1.2/1.163*(70-50)=2.70m%h

e Wysokos¢ podnoszenia:

e Opor inst. wewn. 25,0kPa
e zawor mieszajgcy DR32GFLA KV=16.0m3/h 2,8 kPa
e inst. w kottowni 5 kPa
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o filtr drobno siatkowy 10 kPa
= 42,8kPa
Przyjeto pompe typ Magna 25-80 zasilanie N=21-59W

3.4 Dobér wymiennika c.w.

Dane do obliczen:

20 lokali. Liczba osob orientacyjna :60

Kn = 9,32 x60 *** =334

Gdgreq. = 60% 110 = 6600 I/dn

Ghereq.= 6600/18 = 366 I/h

Ghmax = (281%3,58) =1225 I/h

Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody:

Qcw sr = (366x4,186x55)/3600 = 23,4 kW

Qcw max = (1225x4,186x55)/3600 =78,2 kW

Przyjeto pogrzewacz pojemnosciowy FISH S1 750 o parametrach:

Moc ciggta przy zasileniu Tz 80 st.C i parametrach c.w od 10 st.Cdo 60 st.C —

Q=78kW,

G=1250I/h
- krocce zasilajgce powrotne Dn25
-WzZ Dn40
-CW Dn40
-CYR Dn25

3.5 Pompa fadujgca podgrzewacz.

G =3,5T/h

e 0opor wymiennika po stronie wody grzewczej: 115mbar = 26,0kPa

e opory inst. fadowania wymiennikow c.w.: 22,0 kPa
Razem: = 46,0 kPa

Przyjeto pompe typ Magna3 25-80; 1x230V; V=3,5m%h; H=4,6mo.

3.6 Pompa cyrkulacyjna.

Gcyr =560 kg/h; H=2.0 m.
13



Przyjeto pompe typ ALPHA2-25-40 N 180; 1x230V; ; V=0,6m*h; H=2,0mH,0.

3.7 Naczynie wzbiorcze.

pojemnos¢é instalacji: V = 620+5.8=ca588 dm?®

pojemnosc¢ kotta: 20 dma3.
wymagane cisnienie statyczne: HST = 3m.
VN=12xVxeplxAV =12 x0.608 x 999,7 x 0,0224 =16.3 |
Pojemnos¢ catkowita:
Ve = Vi *(Pwaxt0,1) / (Pmax—p) = 16.8 x (2.5+1) / [2.5-(0.3 +0,2)] = 29.1 dm?®
Przyjeto naczynie wzbiorcze typ N50 o poj. catkowitej 50 |
Srednica rury wzbiorczej:
d=0,7 x VWN = 0.7 x V26 = 3.56 mm
Przyjeto dn 20

3.8 Naczynie wzbiorcze dla c.w.
Ve = (Va x n) /100 = (300 x1,67) / 100 = 5.01 |
D; = 0,1875
Vy = (5x1,005) / 0,1875 = 26 |
Przyjeto naczynie typ N25 o poj. catkowitej 25 | D = 305 mm, H = 410 mm

3.9 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa.

3.9.1 Dla instalacji C.O., tadowanie wezownicy CWU
e G=3,5T/h=0.97 kg/s
e P,=0,25MPa
e P,=0,1MPa
e t,=700C g=971,8 kg/m3
e 0=031
Teoretyczna jednostkowa przepustowosc:
Om = 1414,5 [(p1—p2) g]0,5 = 1414,5 [(0,25-0,1) x 971,8]0,5 = 17064 kg/m?s
F = 0.97/17064 x 0,31 = 0,000183 m? do = V(4F/n) = V(4 x 0,0000183/3,14)

=0,015m= 15mm
14



Dobrano zawér bezpieczenstwa typ SYR 1915 Dn 1", do = 20 mm, P otwarcia
= 2.5 bar

3.9.2 Dla instalacji zasilajacej wymiennik c.w.

Przyjeto zawor SYR nr 2115, ci$nienie otwarcia p=6 bar, dn20, dla wymiennika.

3.9.3 Sprzegto hydrauliczne
Przyjeto sprzegto DN100, H=605mm, 4kr.DN50

4 Specyfikacja elementéw kottowni

POZ. OPIS ILOSC PRODUCENT

1. |Kociot kondensacyjny wiszgcy z palnikiem 1 BIMs-Brotje
gazowym EcoTherm WGB 90,Q 90kw +

regulator pogodowy + pompa obiegu

kottowego

2. |Sprzeto hydrauliczne DN100mH=605, 1 Bims
4krDN50

4. |Pompa obiegu grzewczego Magna3 25-80 1 Grundfos
,V=3,5m3/h,H=4,6m

3. Pompa C.O0. Magna3-25-80; 1x230V;, 1 .Grundfoss
V=2,7m%h; H=4,3mH,0.

5 |Podgrzewacz c.w. pojemnosciowy FISH S1 1 BIMs Brotje

750dcm3 o parametrach:
-wydajnos¢ ciggta przy zasileniu 80/60 i
tcw=60st.C G=1250 I/h,Q=78kW

6 Pompa cyrkulacyjna typ ALPHA2-25-40N 1 Grundfoss
180 ; 1x230V;

7 Mieszacz 3 DR25GMLA DN32 1 BIMs
Kv=16.m3/h,dh=42mbar

8 |Zawodr bezpieczenstwa SYR1915 Dn 25, do 2 SYR

=20 mm, P otwarcia = 2.5 bar

15



9 |Naczynie wzbiorcze przeponowe N50 o poj. 1 Reflex
catkowitej 50 |

10 |Naczynie wzbiorcze do c.w. typ D25t o poj. 1 Reflex
catkowitej 25 | D = 305 mm, H = 410 mm p=6
bar

11 |Zawér bezpieczenstwa Dn20 typ 2115 2 Syr
p=6,0 bar

12 | Zmiekczacz Cosmowater+filtr mechaniczny 1 Bims

13 | Filtr Cosmoclean DN25 1 Bims

14 | Zawor kulowy Dn50,Pn9bar, T=100 8

15 | Filtr siatkowy 4000cz/cm2 Dn50 1 Efar

16 |Zawor zwrotny DnS0 1

17 | Zawor kulowy40,Pn9bar, T=100 6

18 | Filtr siatkowy 4000cz/cm2 Dn50 2 Efar

19 |Zawdr zwrotny Dn50 2

20 | Filtr siatkowy DN25 1

21 |Rozdzielacz DN100,L= 700mm 2 r.st. b/szwu

22 | Kurek spustowy DN 15 7

23 | Kurek probierczy 2

24 |Wodomierz WS 6 DN32 1 Powogaz

25 |Wodomierz WS 2.5 DN15 1 Powogaz

26 | Zawor kulowy Dn20 4

27 | Zawor zwrotny dN20 1

28 |Zawodr do napetnienia instalacji Dn20 typ 1 Syr
2128

29 | Zawoér kulowy Dn25,Pn9bar, T=100 2

30 |Zawor zwrotny DN25 1

31 |Automatyczny odpowietrznik Dn10+zawér| 8 Taco
stopowy

32 | Termometr 0O — 100 st.C 4 KFAM

33 |Manometr 0-0.6MPa

34 | Szybkoztgczka SU R Dn25 1 Relex

16



35 |Zabezpieczenie przed niskim stanem wody 1 Husty
933

5 Instalacja odprowadzjgca spaliny

K1-Aadapter kottowy Dz=160/110 -1 szt
K2-Wyczystka Dz=160/110 - 1szt
K3- Element dtugosciowy Dz= 160/110 -1 szt
K4- Kolano 900 - 1 szt Dz=160/110 -2 szt
K5-terminal spaliny-powietrze -1 szt
K6-Pokrywa dachowa ptaska -1 szt
K7-kotnierz przeciwdeszczowy -2 szt
K8-terminal wylotowy -5zt

- uszczelka 1000100ED + 8 szt
+ tasma mocujca 2420100W150)Wandabst 100mm)
K9-Rozeta maskujgca - 1szt
Wentylacja

W1 Wywietrzak typ WD-B dn160 1 szt.
W2 Podstawa dachowa typ PD-B Dn160 1 szt.
W3 Kratka wywiewna 160 1 szt
W4 Kanat DN160I L=700mm 1 szt

6 Wytyczne dla branz.

6.1 Arch-bud.
Kociot usytuowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. Pomieszczenie powinno spetniac¢
wymogi normy PN-B-02431-1;1999 :
e Drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnagtrz samozamykajgce sie -—
bezklamkowe o odpornosci ogniowej EI30 o szerokosci min.1,0m
e Kottownia powinna miec izolacjg akustyczna wg proj.budowlanego
e pomieszczenie powinno mie¢ oswietlenie naturalne o powiechrzni okien
Fok=Fpod}/15=10/15=0.066 m?

e W pomieszczeniu nalezy zapewnié temperature min.12°C

17



o Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
ochrony p.poz. Kottownia wymaga dla scian oddzielajgcych i stropu odpornosci
ogniowej EI60min

e W kottowni powinna znajdowac sie gasnica proszkowa GP-ZABC

e wykonac¢ otwor na przewod kominowy Dz160 w dachu

6.2 Elektryczna.

e przewidzie¢ zasilenie urzgdzen kottowni zgodnie z tabelg specyfikacyjng urzadzen.

e przewidzie¢ gniazdo wtykowe 220V i 24V.

e wykonac os$wietlenie o natezeniu 150 lux (stopien ochrony dla inst. osw. 1P-65).

e przewidzie¢ okablowanie dla sterowania urzgdzeniami i czujnikami.

e przewidzie¢ awaryjny wytgcznik prgdu na zewnatrz pomieszczenia.

e Nalezy przewidzie¢ system sygnalizacyjno-odcinajgcy doptyw gazu w przypadku
przekroczenia  dopuszczalnego stezenia. Przyjeto system  Gazex.Zawor
elektromagnetyczny na przewodzie gazu usytuowany poza pomieszczeniem
kottowni. Czujniki awaryjnego wyptywu gazu sytuowac pod stropem pomieszczenia.
Zadziatanie czujnik powinno powodowg odciecie doptywu gazu oraz odciecie energii
elektrycznej do pomieszczenia kottowni przy stezeniu 0.1 dolnej granicy

wybuchowosci.

6.3 Instalacja wod-kani c.o.

e przewidzeic zlew
o przewidzie¢ wpust dla odwodnienia kottowni
o wszystkie spusty odprowadzi¢ nad lejki podtgczone przewodem 50 do pinu

kanalizacji sanitarnej

6.4 Warunki BHP.

Praca kottowni catkowicie zautomatyzowana, nie wymaga statej obstugi. Roboty
instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zarzgdzeniami oraz
Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czesé Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanie 111/88, opracowane przez Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “Instal”.
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Kottownie o mocy powyzej 60 kW powinny posiadaé czynng ochrone przed niekon-
trolowanym wyptywem gazu. Ochrona polega na cigglym mierzeniu poziomu stezenia
metalu przez detektor DEX podtgczony do centralki dozorujgcej. Z modutu sterujgcego
podawany jest impuls dla zaworu z gtowicg elektromagnetyczng MAG prod. Gazomet.
Gtowica zostanie umieszczona w szafce na zewnagtrz budynku (patrz PT inst. Gazu).

Aktywny system Bezpieczenstwa Inst. Gazowej firmy Gazex

6.5 P.poz. Zabezpieczenia p.poz.przejs¢ przez sciany kottowni

Na przej$ciach przewodoéw wodnych oraz c.o.przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe
(elementy oddzielen p. poz.), nalezy wykonac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych oddzielen. Przejscia wykona¢ przy uzyciu
kasetogniochronnych Promastop f-my Promat oraz mas uszczelniajgcych f-my HILTI:

e przejscia instalacyjne dla rur niepalnych ( c.0) uszczelnienie masg CP 601S HILTI

e przewody palne o Srednicy do 32 mm — uszczelnienie z niepalnej wetny mineralnej
i masy CP 611A f-my HILTI aprobata ITB nr At15-3269/2002

e przewody palne o srednicy powyze] 32 mm kasety Promastop nr At 3981/2001
Przejscia wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producentéw oraz stosownymi aprobatami
technicznymi.

e Armatura zaporowa w kottowni - kurki kulowe lub zasuwy.

e Zawory zwrotne montowac bezposrednio za pompami.

e W przypadku montazu pompy na pionowym odcinku nalezy zawor zwrotny oddzieli¢
od pompy krotkim odcinkiem przewodu (dla gromadzenia powietrza podczas
postoju).

e Naczynie wzbiorcze zamkniete powinno mie¢ manometr o kl. doktadnosci 2,5
montowanego na rurze bezpieczenstwa.

e Cisnienie w przestrzeni gazowej musi by¢ rowne co najmniej cisnieniu statycznemu
instalaciji.

¢ Naczynia podlegajg UDT gdy iloczyn pojemnosci i dop. cisnienie > 0,03.

e Naczynie wzbiorcze montowaé po wykonaniu préby szczelnosci i doktadnym

wyptukaniu.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bartodziejski
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Czesc¢ rysunkowa
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KOTLOWNIA WBUDOWANA RZUT KOTLOWNI-PRZEKROJ

PROJEKTOWAL:

. ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego

MGR IN/Z. TOMASZ BARTODZIEJSKI

UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147

SPRAWDZIL: .

- Otwocki Zakfad Energetyki Cieplnej

MGR INZ. MARIA FLORAK INWESTOR .

UPR. ST-152/76 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, om 400 ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | INSTAL.SANIT X\_
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KONOPINSCY. .

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkédw wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. |branza podpis
mgr inz. Tomasz Bartodziejski projektant sanitarna

specjalnoé¢ inst. sanitarne Wa 103/90

mgr inz. Maria Florak sprawdzajacy ,

specjalnos¢ inst. sanitarne St-152/76 sanitarna

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5D-7DD-RUK *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis st practmey
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- URZAD ' : quszczwcx,.dn.icr 5 1U-fe'€2,9-. : 19.?.§r
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY . . '
WYDIIAL URBANISTYK! i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny . St-152/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budowhictwie

Na pedstawie c:rt.‘18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2. ust.l pkt Y, § 4 ust.2, 872,815 uat.l pkt 4 1it.b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46)

STWIERDZAM

te Ob., MARTA F I O_ RAK c. dJdans

urodzony(cx) dnia__ 24.CG1, 194'? rﬂ‘Dorpen Wiemey. .

posmda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodme]nel iunkcn
_____________ projektanta

wspe_cjclnoéci' instalacy jnotinsyniery jnel w zakresle indtalacii

sanitarnych: =

1/ do sporzsdzania projektdw instalacii sanitaraych,

2/ w butownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorcvania
i kontrolosuniz oudowy, kiercuianis 1 kontrolewuria wytwarza-
nia konstruokeyjnyeh elementdw instalacii oraz ozeniania i ba-

dania stanu technicosnego instalacji sanitarnych.
d yC

- PREZYDENTA MIASTA |

mgrinz, crc1 Eugeniusz Nawrecki
I»na Bazzelnem Arohitekta Warszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 naklad 10.000 (j
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6L4-LQA-45Q *

Pani MARIA FLORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3154/01

adres zamieszkania ul. DWORKOWA 15 A/17, 05-077 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis st practmey
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Numer klienta 351465

Projekt: 6896
Branza : G
Opis zlecenia: BARTODZIEJSKI TOMASZ OTWOCK KOTELOWNIA

Numer zaméwienia:

BIMS PLUS FHH SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOéCIA WARSZAWA
SPOEKA KOMANDYTOWA z siedzibg w Warszawie przy ulicy Cieélewskich 44,
NIP 524-25-41-995, KRS 0000236364, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego.

BDO 000005151

UWAGA ! - oferty o wartos$ci powyzej 15.000 z% brutto i zawierajgce
towary oznaczone adnotacja ***MECHANIZM PODZIELONEJ PEATNOSCI* **
powinny by¢ zaptacone przez czynnych podatnikéw VAT z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Nr Poz. Nazwa-Opis Gr.Rab TIlosé¢ IM Cena Rab-% Wartosé VAT
Obiekt: Indeks Nr Fabr. Kataloag Typ Wal./Wal./Netto Netto
1000 KOCIO% WGB 90I 20.0- 90KW CO GZ50 GAZOWY GDA4 1.000 SzZT 23577.73 PLN 23577.73 23.00
001 KONDENSACYJNY WISZACY BROTJE 5344 .00 EUR
1749534 WGBIO090 L 23577.73 PLN
Nalezy przestrzegaé¢ wymagan jakosci
wody w uktadzie grzewczym zgodnie z
wymaganiami zawartymi w karcie
gwarancyjnej i wytycznych: Napeinianie i
uzupeinianie wodg instalacji z kottami
konden. o mocy >=50kW firmy Brétje
2000 MODUZ EWM B ROZSZERZAJACY FUNKCJE KOTEA G4A2 1.000 szT 1279.48 PLN 1279.48 23.00
001 O 2 OBIEG Z MIESZACZEM LUB BEZ, SOLAR 290.00 EUR
1168036 EWMB L 1279.48 PLN
KGO:0.11PLN
3000 CZUJNIK WWF TEMPERATURY CWU PODGRZEWACZA G4A2 1.000 szT 319.43 PLN 319.43 23.00
001 DO ISR Z 6M PRZEWODEM I 2.6M POMPY 72.40 EUR
1166544 WWF L 319.43 PLN
4000 PODGRZEWACZ CWU COSMO CS 500 BIARLY GGO1 1.000 SzZT 4542.00 PLN 4542.00 23.00
001

1410479 CS500 B 4542.00 PLN
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Szanowni Panstwo

dziekujemy za Paristwa zapytanie. Powyzej przedstawiamy oferte,
uwzgledniajgcag nasze ogdlne warunki sprzedazy oraz dostawy. Prosimy o
zapoznanie sie oraz o kontakt celem okreslenia mozliwo$ci realizacji
zlecenia. Wymienione ceny jednostkowe sg cenami netto, co oznacza, ze
do kazdej pozycji nalezy doliczyé obowigzujgcg stawke podatku VAT, by
uzyskaé¢ proponowang przez nas cene brutto nabycia towaru w naszej
firmie. Koszty dostawy na budowe lub miejsce przeznaczenia oraz ceny
innych ustug zwigzanych z dostawg zawiera odrebny cennik sprzedawcy.
W przypadku towardw pochodzgcych z importu, wzglednie
wewngtrzwspdlnotowej dostawy towardw z EWG, ceny w PLN sg przeliczane
z cen bazowych (walutowych) wg kurséw sprzedazy w Banku City Handlowy
z dnia poprzedzajgacego wydruk oferty. Ceny na dokumentach sprzedazy
zostang zaktualizowane wg kurséw walut obowigzujgacych w dniu
poprzedzajgcym wystawienie faktury.

Gwarantujemy Panstwu korzystanie z prawa rekojmi zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego. Zapewniamy Panstwu gwarancje na zaméwione i nabyte
towary zgodnie z warunkami producenta/dostawcy obowigzujgcymi od daty
sprzedazy przez nasza firme. W przypadku powziecia informacji o pogor-
szeniu sytuacji finansowej klienta, w szczegdlnos$ci zniesienia lub
ograniczenia ubezpieczenia udzielonego klientowi kredytu kupieckiego,
nasza firma moze wstrzymaé realizacje zaméwienia do czasu zaplaty
catosci ceny lub przedstawienia zabezpieczenia zaplaty ceny.

Pozycje z oferty oznaczone "ZAMIENNIK" nie podlegaja sumowaniu pod
wzgledem warto$Sciowym z resztg produktdédw i sg tylko informacjg o moz-
liwo$sci zastosowania alternatywnego rozwigzania do innych pozycji z
tej samej oferty. Zaméwienie produktdéw oznaczonych "B" w polu Typ oz-
nacza, ze wybraliscie Panstwo towary zaméwieniowe. Wymagaja one przed-
ptaty w wysokosci nawet do 100% ceny towardéw brutto (z podatkiem VAT).
Kwota przedptaty zostanie ustalona przed zlozeniem zamdéwienia.

W przypadku pisemnego zaméwienia produktdédw zamdéwieniowych, nastepnie
niezawinionej przez nas rezygnacji z zaméwienia na te produkty oraz w
przypadku uzgodnionego z nami zwrotu towaru zamdéwieniowego,
zastrzegamy sobie prawo do obcigzenia Panstwa kosztami obstugi zwrotu
towaru zaméwieniowego w wysoko$ci min. 25% warto$ci tych towardw.
Ostateczny koszt obstugi zwrotu bedzie uzalezniony od naszych
mozliwo$ci zbycia towardéw zaméwieniowych. Na towary zaméwieniowe
specjalnie dla Panstwa wytworzone przez producenta w oparciu

o Panstwa indywidualne zaméwienia obowigzuje bezwzglednie 100%
przedptata. Taki towar nie podlega zwrotowi.

Takze w przypadku zwrotu towaru magazynowego zastrzegamy sobie prawo
do obcigzenia Paristwa kosztami manipulacyjnymi.

Prosimy o skladanie pisemnych zaméwien z powolaniem sie na numer

naszej wczesniejszej oferty.

Z powazaniem
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PODPIS ZAMAWIAM

PODPIS SPRZEDAWCY

Informacje o ochronie danych osobowych dostepne sa na stronie
internetowej www.rodo.grupa-hbh.pl



