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Opis techniczny



1 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora.

Warunki Przytaczenia do sieci Gazowej wydane Polska Spotka
Gazownictwa nr WSP/W/37988/WP/1/2019

projekt architektoniczno-budowlany

obowigzujgce normy i przepisy

2 Zakres opracowania.

W opracowaniu ujeto projekt wykonawczy instalacji gazu ziemnego dla budynkow
wchodzgcego w sktad: ZESPOLU DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH
PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU na dziatkach 4/3 ,4/4 obreb 147
przy ul Poniatoeskiego w Otwocku.

Na podstawie art.3 pkt.20 z dn 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z 2013r.poz.1409 z pdzn.zm;Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn.26
kwietnia 2013r(Dz.u.2013 poz.640) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadacé sieci gazowe oraz dziatu IV rozdz.7 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dz 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr69 z po6zZzn.zmianami)
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanego zamierzenia nie wykracza

poza granice dziatki inwestora 4/3 ,4/4 obreb 147

3 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zasilenie w gaz ziemny z istniejgcego gazociggu ulicznego s$redniego cisnienia w
ulicy Poniatowskiego. Doprowadzenie gazu do budynku poprzez przytgcze gazowe.
Przytgcza na gaz ziemny zostang wykonane na podstawie odrebnego opracowania.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa opalana gazem ziemnym.
Kottownia zlokalizowana na ostatniej kondygnacji budynku (3-cie pietro). Kottownia

dwufunkcyjna przygotowujaca czynnik grzejny dla potrzeb centralnego ogrzewania
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oraz ciepla wode uzytkowa. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w
pojemnosciowy podgrzewaczu cieptej wody. Wezownica podgrzewacza zasilana z
kotta . Kottownia pracuje w priorytecie cieptej wody.

Przedmiotem opracowania instalacja wewnetrzne gazu niskiego cisnienia ktérej
celem jest dostarczenia paliwa gazowego do celéw grzewczych (kottownia gazowa) i
socjalno-bytowych (kuchenki 4-ro palnikowe z piekarnikiem w lokalach).
Projektowana instalacja gazu nie zmienia obrysu przedmiotowego budynku,
powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian. Dla kazdego budynku przewidziano

oddzielne przytgcze gazu i oddzielny punkt redukcyjny,

3.2 Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie podlega warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie chronionego krajobrazu.

Nie sg na nim zlokalizowane elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.
Rozpatrywana dziatka nie jest wpisana w rejestr zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

Projektowana instalacja gazowa nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego i nie
wymaga sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko (uchwata z dn.
27.04.2001 — prawo ochrony srodowiska Dz.U. nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami z 2001 oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 09.11.2004 w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzieé¢ do
sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 2573 poz.2573 z
2004).

4 OPIS INSTALACJI GAZU

4.1 Dane ogdlne

4.1.1 Charakterystyka obiektu

Kazdy budynek jest budynkiem mieszkalnym 4-ro kondygnacyjnym, czesciowo

podpiwniczonym. Posiada 2 klatki schodowe, w piwnicy zlokalizowane sg komorki
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lokatorskie i pomieszczenia przytgczy medidw. Na kondygnacjach nadziemnych
lokale mieszkalne.
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej,

kanalizacji sanitarnej.

4.2 Opis instalacji.

Budynek zasilany bedzie w gaz z istniejgcego gazociggu S$r. cisnienia ul.
Poniatowskiego. Na terenie osiedla wykonana zostanie sie¢ gazowa sSredniego
ci$nienia. Na zasileniu kazdego budynku przewidziano montaz punktu pomiarowo-
redukcyjnego.

W punkcie zlokalizowano kurek gtéwny, reduktor cisnienia o przepustowosci do
16m3/h, gazomierz miechowy G-6, rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem
telemetrycznym, gtowica MAG-1 Dn50.

Sie¢ osiedlowa oraz przytgcze gazu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Instalacja gazu w budynku zasila kuchenki 4-palnikowe w lokalach oraz kociot
gazowy dwufunkcyjny w kottowni.

Instalacja niskiego cisnienia za punktem redukcyjnym w budynku zasila¢ bedzie
lokale mieszkalne. W kazdym lokalu przewidziano zasilenie kuchenki 4-ro
palnikowej. Pobdér gazu dla kazdego lokalu mierzony poprzez licznikami gazu typ G-
1,6 zlokalizowanymi w szafkach na klatce schodowej. Instalacja gazu w budynku
zasila 20 lokali mieszkalnych.

Zasilenie kottowni poprzez licznik gazu zlokalizowany w punkcie pomiarowo-
redukcyjnym na $cianie budynku. Dla  kottowni przewidziano licznik gazowy
miechowy typ G-6. W punkcie przewidziano montaz gtowicy MAG-1 Dn50
zabezpieczajaca pomieszczenie kottowni przed wyptywem gazu.

Kottownia posiada¢ bedzie czynng ochrone przed niekontrolowanym wyptywem
gazu. Ochrona polega na cigglym mierzeniu poziomu stezenia metalu przez detektor
DEX podtgczony do centralki dozorujgcej. Z modutu sterujgcego podawany jest
impuls dla zaworu z gtowicg elektromagnetyczng, nie gorszg niz MAG prod.
Gazomet. Glowica zostanie umieszczona w szafce na zewnatrz budynku Aktywny

system Bezpieczenstwa Inst. Gazowej typu GX-2000 firmy Gazex



Dla budynku  zaprojektowano kottownie  zlokalizowang na poddaszu w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie zrédtem ciepta dla instalacji c.o. oraz
c.w. Dla pokrycia bilansu ciepta przyjeto kociot kondensacyjny z ptynnie
regulowang temperaturg wyposazony w palnik modulowany. Kociot gazowy
kondensacyjny wiszacy typ WGB-E o0 mocy Q=90kW + automatyka pogodowa dla
obiegu c.0.z mieszaczem 3-dr. oraz fadowaniem pompy zasobnika c.w.

Kociot w zaleznosci od obcigzenia pracuje w zakresie mocy znamionowej od 20 do
80kW.

tadowanie c.w. przyjeto w priorytecie w stosunku do instalacji c.o. Kociot
wyposazony bedzie w modulowany palnik i regulator w dostawie.

Temperatura c.w. regulowana bedzie poprzez termostat.

Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz

zaworem bezpieczenstwa.

Kuchnie wyposazone dla potrzeb gotowania w kuchenki 4 palnikowe z piekarnikiem.
Przed urzadzeniami przewidziano zamontowanie kurkow sferycznych.

Kurki dla kuchni nalezy montowac¢ nad blatami, w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych.

Kuchenki gazowe powinny by¢ umieszczone przy scianie w odlegtosci min 0,5m od

okien. Odlegtosc¢ tytu kuchenki od sciany min 5 cm.

Instalacja w kazdym lokalu zasila :

e kuchenki gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem, G=1,3 m3/godz

W pomieszczeniach piwnic przewody prowadzi¢ po wierzchu scian oraz pod
stropem .Piony na kondygnacjach nadziemnych utozyé po wierzchu sScian w
szachcie instalacyjnym wg oprac.arch.. Przewody rozprowadzajgce prowadzone po
wierzchu $cian. Przewody nalezy uktada¢ w odlegtosci min 2cm od tynku .

Spadek przewoddw min 0,4% w kierunku doptywu gazu do odbiornikéw gazowych.



Piony poprowadzone zostang na klatkach schodowych. Obok pionéw na klatkach
schodowych zlokalizowane zostang gazomierze w obudowach wg. opracowania
arch.

Od strony klatki na gazomierze nalezy zamontowaé drzwi stalowe z otworami
wentylacyjnymi. Kazde mieszkanie wyposazone zostanie w gazomierz typ G-1,6.

Na doptywie gazu przed gazomierzami nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy
kulowy.

Najwieksza wysokosC¢ ustawienia gazomierza od podtogi 1,8m liczagc do dolnegj
czesci obudowy.

Najmniejsza wysokos¢ ustawienia gazomierza od podtogi 0,3m liczgc do dolnegj

czesci obudowy

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-
80/H-74219 Przewody wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Przewody stalowe oraz stalowe elementy wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez malowanie.

Przejscie przewodéw od kurka gtdbwnego do budynku nalezy wykonaé jako
gazoszczelne. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonywac¢ w tulejach
stalowych uszczelnianych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym koroz;ji.
Przewodow nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne ,dymowe i spalinowe.

Po wprowadzeniu instalacji do budynku nalezy wykonacC ztgcze zabezpieczajgce
przed przedostaniem sie prgdow btgdzgcych z przylgcza stalowego do instalacji
wewnetrzne;.

Aparaty gazowe tgczy¢ z instalacjg na sztywno lub przez zastosowanie przewodow
elastycznych majgcych certyfikat na zastosowanie do potgczen odbiornikow

gazowych z instalacja.

Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w ktorych bedzie montowana
instalacja powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz.
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U. Nr 75 z 2002r, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami w szczegolnosci dotyczy to
wentylacji pomieszczen oraz zabezpieczen ppoz. We wszystkich pomieszczeniach,
w ktorych zlokalizowana bedzie instalacja gazowa musi by¢ wykonana wentylacja
grawitacyjna.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,1m powyzej
innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do
przewodow pozostatych instalacji w budynku nalezy Ilokalizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaC wykonywanie prac
konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgcymi sie z innymi
instalacjami powinny by¢ od nich oddalone o 0.02m.

Maksymalne tgczne obcigzenie cieplne pochodzgce od kotta centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nie przekracza 4659W/m?® kubatury
pomieszczenia.

Wszystkie odbiorniki gazowe zawarte w opracowaniu mozna podtgczy¢é po
uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcjg "Spawalnictwo. Wytyczne w zakresie
spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji gazowych
oraz gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcoéw zewnetrznych" (IW-
06.09.00.12)

4.3 Zapotrzebowania gazu.

Instalacja zasila 20 lokali mieszkalnych. W kazdym lokalu zasilane bedg kuchenki

gazowe 4-ro palnikowe.

e kuchenki gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem, G=1,2 m3/godz
e piec gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania moc 90,0 kW
G =10,5 m3/godz..
Zapotrzebowanie gazu:
llos¢ odbiorcow n= 20, wspotczynnik jednoczesnosci odbioru pg= 0,338
Zapotrzebowanie gazu G =[20 x1,2 ]x 0,338 + 10,5 = 18,6 m°h



t 3czne zapotrzebowanie gazu G= 18,6 m®godz

4.4 Punkt redukcyjny.

Punkt redukcyjny zlokalizowany na $cianie zewnetrznej budynku.

W punkcie zlokalizowano kurek gtowny, reduktor cisnienia o przepustowosci do
16m3/h, gazomierz miechowy G-6, rejestrator szczytow godzinowych z przekazem
telemetrycznym, gtowica nie gorsza niz MAG-1 Dn50 .

W punkcie redukcyjnym zlokalizowany kurek gtowny instalacji gazowej budynku i
kurek gtowny instalacji gazowej kottowni.

Punkt redukcyjny wg odrebnego opracowania.

4.5 Préby wytrzymatosci i szczelnosci

Instalacje gazowg wykonang zgodnie z projektem i przepisami poddac probie
szczelnoéci na cisnienie 50 kPa w czasie 0,5 godziny, w obecnoséci Inwestora,
Wykonawcy i Przedstawiciela Dostawcy Gazu. Odcinek instalacji w ziemi poddac
probie szczelnosci na cisnienia 0.21 MPa przez 1h.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic w obecnosci Inwestora, Kierownika

Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokdt z proby szczelnosci wraz z peing

dokumentacja powykonawczg bedzie stanowi¢ podstawe do wilaczenia nowo

wybudowanej instalacii.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Kart Technologicznych Zgrzewania,
ktore musi zatwierdzi¢ PSG. Wcinke do sieci gazowej i nagazowanie wykonuje na
zlecenie Dostawca Gazu.

Przed pomalowaniem i ustawieniem gazomierzy nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
na cisnienie 50KPa w czasie 0,5h w obecnosci Inwestora. Wykonawcy oraz
Przedstawiciela dostawcy Gazu.

4.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu proby szczelnosci, oraz odebraniu przez zaktad Gazowniczy,
przewody instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i brudu, nastepnie nie pozniej

niz po uptywie czterech godzin od oczyszczenia pokry¢ warstwg farby podktadowej,
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a nastepnie warstwg farby powierzchniowej, zéttej. Malowanie powinno odbywac sie
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +100C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 75%. Farby muszg by¢ atestowane i uzyte w okresie
gwarancyjnym. Kontrole robdt malarskich nalezy zapewni¢ po oczyszczeniu
przewodow.
Materiaty na instalacje:
e przewody stalowe
o stalowe podparcia i podwieszania przewodow
Zabezpieczenie antykorozyjne
e stopien czystosci podtoza 3
e fgczna grubos¢ powtoki 60 mikrometrow
e podkiad jedna warstwa farby olejnej do gruntowania przeciw rdzewnej
miniowej 60%
symbol SWA 2121-002-270
symbol poprzedni 11/46/16
norma PN-65/C-01650
czas schniecia do pytosuchosci 18 godz
malowanie pedzlem
Powloka nawierzchniowa- jedna warstwa emalii ftalowej ogélnego stosowania kolor
z6My.
symbol SWA 3161-000-XXX
symbol poprzedni 240/XX/09
norma PN-64/C-81550
czas catkowitego schniecia 36 godzin

malowanie pedzlem lub natryskowe.

4.7 Wentylacja nawiewno-wywiewna pom. z urzadzeniami gazowymi.

Kociot zostat usytuowany w Kkottowni, wyposazonej w wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng. Wywiew poprzez kanat grawitacyjny nad dach. Przyjeto kociot

z zamknietg komorg spalania.
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4.8 Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z "Warunkai Technicznymi wykonania i Odbioru Robdét
budowlano montazowych. Czes¢ Il. Roboty Instalacyji sanitarnych i przemystowych"
oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennei i Budownictwa z dn
12.04.2002r-dz.U.Nr 75 poz 690 oraz ustawa Prawo Budowlane oraz
zagospodarowanie przestrzenne z dn 07.07.94r-Dz.U.Nr 89 z dn. 25-0801994 z
pozniejszymi zmianami.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg o
spetnieniu przez kanaty wentylacyjne wymogow przy uzytkowaniu gazu ziemnego w

pomieszczeniach usytuowania odbiornikow gazowych.

4.9 OBLICZENIE SREDNIC PRZEWODOW INSTALACJI GAZU.

Nr | Obcig- | Wspé. | Obcig- | Sred | Dlug- | Dlugo$¢ zastepcza Catk Jedn | Strata
dz. | zenie |Jedno |zenie |. 0s¢ dlugos |strata |Cis.
Nomi- |czesn |Oblicz |Prze |(m.) Kure Zwez- | Kola- | Tré] | Troj ¢ obl Cisnie- | Na
nalne | osci eniow |- (m.) ka no odn |Przel |M nia Odcin-ku
(m3/h) e wod
(m3/h) |u Pa/m |Pa
(mm)
1 (1,2 1 1,2 15 1,8 0,15 0,4 0,80 3,15 53 16,7
2 |12 1 1,2 20 10,5 0,15 5.50 0,9 17,05 |1,40 23,90
3 |36 0,667 |2,40 32 3,0 3,00 6,0 0,35 2,10
4 172 0,522 |3,75 40 3,0 0,90 3,60 7,50 0,31 2,30
5 1]10,8 0,452 |4,88 40 3,0 1,40 3,6 8,00 0,40 3,20
6 |144 0,407 |5,86 50 11,5 0,25 3,4 1,9 15,15 |0,20 3,03
7 24,0 0,338 |8,11 50 7,5 0,40 1,40 8,1 17,4 0,32 5,60
Razem 56,8
Kot | 10,3 1,0 10,3 40 25,5 0,40 1,80 13,1 40,8 1,60 65,28
L
Razem 65,28
G2 | 9,6 0,474 | 4,55 40 1,5 0,20 2,20 1,8 57 0,37

Catkowita strata cisnienia -56,8 Pa
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Poprawka na roznice wysokosci - 1,2 x 10,6 =12,72 Pa
Strata cisnienia = 44,1 < 150 Pa

5 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejnos¢ robot: organizacja placu budowy roboty demontazowe
wykonanie robét montazowych opisanych w projekcie
2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robdét budowlanych istnieje ryzyko powstawania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas mozliwego
wystepowania | wystepowania
Od pracujgcego sprzetu Utrata zdrowia lub Plac budowy i | Praca sprzetu
budowlanego i transportowego | zycia drogi
dojazdowe
Upadek demontowanych i Utrata zdrowia lub Plac budowy i | Roboty organizacji
montowanych elementéw zycia drogi placu budowy,
materiatéw towarzyszgcych dojazdowe roboty
oraz narzedzi. Uderzenia demontazowe i
spadajgcymi przedmiotami montazowe
Upadek z wysokosci Utrata zdrowia lub Plac budowy | Roboty
zycia transportowe i
praca przy
robotach
demontazowych i
montazowych
Porazenie prgdem Utrata zdrowia lub Plac budowy | Praca przy
zycia robotach
demontazowych i
montazowych
Poparzenia w wyniku pozaru Utrata zdrowia lub Plac budowy | Praca przy
zycia robotach
demontazowych i

13



montazowych
Praca przy
robotach
malarskich

Zatrucia Utrata zdrowia lub Plac budowy | Praca przy

zycia robotach
malarskich

Podraznienia Utrata zdrowia Plac budowy |Praca pracach z

wyrobami
epoksydowymi,

bitumicznymi

3. Instruktaz bhp:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ intruktaz

pracownikow dotyczacy:

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia
omoéwienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

4. Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikéw:

zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami

omowienie organizacji robot

szkolenie stanowiskowe

sprawdzenie posiadanych wiadomos$ci u pracownikow z przepiséw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdziatania

prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg

oswiadczen pracownikow

5. Sposoby zapobiegajgce mozliwosciom wystgpienia niebezpieczenstw i zagrozen

wynikajgcych z prowadzonych robot:

prowadzenie robot zgodnie z projektem i przepisami bezpieczenstwa

wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy
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wydzielenie i oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

zapewnienie drég dojazdowych

zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem oséb trzecich

uzywanie sprawnego technicznie i pod wzgledem rodzaju sprzetu, organizacja
jego przemieszania sie, z wyznaczeniem stref pracy

uzywanie sprawnych technicznie i pod wzgledem rodzaju narzedzi
zapewnienie  bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOllnie
niebezpiecznymi

stosowanie srodkow ochrony osobistej

zapewnienie Srodkow statej tgcznosci pracownikdw z nadzorem i
kierownictwem budowy

zapewnienie sprzetu ratunkowego (sprawnego i posiadajgcego instrukcje jego
uzywania)

zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi

opracowanie planu ,BIOZ”, zgodnie z &3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120)

kontrola stosowania zalecen planu ,BIOZ”

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bartodziejski
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Czesc¢ rysunkowa
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KONOPINSCY. .

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkow wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. |branza podpis
mgr inz. Tomasz Bartodziejski projektant sanitarna

specjalnoé¢ inst. sanitarne Wa 103/90

mgr inz. Maria Florak sprawdzajacy ,

specjalnos¢ inst. sanitarne St-152/76 sanitarna

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5D-7DD-RUK *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis st practmey

26



- URZAD ' : quszczwcx,.dn.icr 5 1U-fe'€2,9-. : 19.?.§r
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY . . '
WYDIIAL URBANISTYK! i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny . St-152/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budowhictwie

Na pedstawie c:rt.‘18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2. ust.l pkt Y, § 4 ust.2, 872,815 uat.l pkt 4 1it.b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46)

STWIERDZAM

te Ob., MARTA F I O_ RAK c. dJdans

urodzony(cx) dnia__ 24.CG1, 194'? rﬂ‘Dorpen Wiemey. .

posmda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodme]nel iunkcn
_____________ projektanta

wspe_cjclnoéci' instalacy jnotinsyniery jnel w zakresle indtalacii

sanitarnych: =

1/ do sporzsdzania projektdw instalacii sanitaraych,

2/ w butownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorcvania
i kontrolosuniz oudowy, kiercuianis 1 kontrolewuria wytwarza-
nia konstruokeyjnyeh elementdw instalacii oraz ozeniania i ba-

dania stanu technicosnego instalacji sanitarnych.
d yC

- PREZYDENTA MIASTA |

mgrinz, crc1 Eugeniusz Nawrecki
I»na Bazzelnem Arohitekta Warszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 naklad 10.000 (j
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6L4-LQA-45Q *

Pani MARIA FLORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3154/01

adres zamieszkania ul. DWORKOWA 15 A/17, 05-077 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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